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    بنام خدا                                                                                                                                                      

 
4پيوست   

 شرايط محيطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه
 

  درجه سانتيگراد25 الی 20مناسب بودن آزمايشگاه  از نظر گرد وخاک و رطوبت  ودمای مناسب در حدود  -1

  سانتيمتر جهت قرار گيری دستگاه بر روی آن ومقامت مناسب جهت قرارگيری دستگاهی به 70 *100ميز مناسب به ابعاد  -2

  15Kgوزن 

محل قرار گيری ميز در ازمايشگاه بايد بدور ازهرگونه منبع گرمايشی و سرمايشی بصورت مستقيم باشد وهمچنين در  -3

 زير تابش مستقيم نور خورشيد نباشد ضمنا نزديک به محلی جهت خروج گازهای اسپليت وسپتوم  از ازمايشگاه باشد

محلی مناسب دارای تهويه جهت قرار گيری کپسول های گاز وجود داشته باشد( برای مشتريانی که از کپسول استفاده  -4

 خواهند کرد)

 وجود ارت مناسب در ازمايشگاه. -5

 220V- 50 Hz – 5A  وجود پريز برق تک فاز  -6

  عدد1سه راهی برق ارت دار   -7

 جهت ارتباط با کابل سريال  COM   دارای خروجی  Windows XP or Widows 10کامپيوتر يک دستگاه با سيستم عامل  -8

RS-232  کابلهای ارتباطی مورد نياز )– اسپيکر – پرينتر – دارای ملحقات استاندارد (کی برد-ماوس  - مانيتور  

 سرنگ تزريق نمونه -9

 نمونه مناسب جهت تزريق -10

 آب مقطر جهت هيدروژن ژنراتور (يک ليتر) -11
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