
 شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه ترموسایکلر

 نحوه نصب-1
 وبی بر روی میس استفاده قرار باید همواره در نظر داشت که دستگاه ترموسایکلر را به خ

 تا هیچ گونه شوک الکتریکی را متحمل نشود.  داد،



  .اجساء و یا برای تغییر کاربر به هیچ وجه مجاز به باز نمودن ترموسایکلر نمی باشد

هماهنگی بعضی پارامترهای خاص موجود در داخل ترموسایکلر، دستگاه تنها باید 

 فرد دارای صلاحیت تایید شده باز گردد. توسط 

 محیط کار -2
  تذَن در اتاق دارای رطُتت پاییه، عاری از غثاردستگاي ترمُسایکلر تایذ ،

 قرار دادي شُد.  َ دارای تٍُیً تسیار مىاسة داشته تذاخل مغىاطیسی



  مىاتع آتی ماوىذ مخازن َ شیلىگ ٌا تایذ تا فاصلً تسیار مىاسة از دستگاي

 ترمُسایکلر قرار دادي شُوذ. 

  ٌای ترمُسایکلر را کً تً مىظُر تٍُیً طراحی شذي اوذ را وپُشاویذ. َرَدیٌرگس 

 .از داغ شذن تیش از اوذازي داخل دستگاي ترمُسایکلر جلُگیری شُد 

  کار کردن است، حذاقل فاصلً تیه درب آن َ ٌىگامی کً یک َسیلً در حال

 ساوتیمتر تاشذ.  05وسدیکتریه شی تایذ 



 ساوتیمتر  055تاشىذ، حذاقل فاصلً تایذ ٌىگامی کً دَ َسیلً در حال کار کردن می

 تاشذ. 

 ایجاد تٍُیً تُاوذ مُجة دستگاي را تر رَی یک َسیلً ورم قرار وذٌیذ، زیرا می

 وامىاسة در تً دستگاي شُد. 

 گردد، دماٌای تسیار تالا مُجة ایجاد مشکل در عملکرد دستگاي ترمُسایکلر می

وُر  ایه دستگاي را از وسدیکی تا مىاتعی ٌماوىذ شُد کً تىاترایه تُصیً می

 خُرشیذ، آَن ٌا َ ته ماری ٌا تً دَر وگً داشتً شُوذ. 



 ُسایکلر ترای مذتی طُلاوی مُرد استفادي قرار ومیدر صُرتی کً دستگاي ترم-

گردد کً  آن را در جایی امه قرار دادي َ رَی آن را تا پُششی گیرد، پیشىٍاد می

 ورم َ یا پلاستیکی پُشاوذي تا از َرَد گرد َ غثار تً آن جلُگیری شُد. 

 نکته

خاموش را  شود دستگاهدر صورتی که یکی از علائم زیر اتفاق افتاد پیشنهاد می

و از فرد دارای صلاحیت راهنمایی بخواهیذ. از برق بکشیذ کرده،  


