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 نگهداری  9

 
 های الکترود را از واحد جدا نمائید.واحد را خاموش نمائید و سیم -1

سپس دستگاه را بوسیله یک پارچه تمیز و نرم که با آب و صابون ضدباکتری مرطوب شده است تمیز  -2

 نمائید.

 .از مواد شیمیایی مانند تینر و بنزین استفاده ننمائید 

 زه ندهید که آب وارد دستگاه شود.اجا 

  دستگاه را وارد مایعات نکنید. در صورتی که دستگاه تصادفاً وارد مایعات شد، از گروه خدمات پس

 از فروش سازنده کمک بگیرید.

  از دستگاهی که داخل آن خیس شده است، پیش از آنکه توسط شرکت مورد بررسی قرار گیرد

 استفاده ننمائید.

 نیاز به سترون شدن ندارند.  گاه و قطعات جانبی آن )شامل الکترودها(توجه: این دست

 

 
 .کنترل از راه دور را خاموش نمائید 

 را بوسیله یک پارچه تمیز و نرم که با آب و صابون ضدباکتری مرطوب شده است تمیز نمائید. واکر 

 از مواد شیمیایی مانند تینر و بنزین استفاده ننمائید. 

 .دستگاه را داخل آب فرو نکنید 

 .از واکر خیس استفاده نکنید 

 نیاز به سترون شدن ندارند. واکر: توجه

 

 

 های الکترود را از الکترودها جدا کنید. دستگاه را خاموش کنید و سیم -1

هند، الکترودها را دشوند و چسبندگی خود را از دست میزمانی که سطح چسبنده الکترودها کثیف می -2

 بشوئید.

 ی ابرای شستن الکترودها، یک قطره آب بر روی نوک انگشت خود بریزید و آن را بر روی سطح ژله

ای الکترود را در معرض هوا قرار دهید تا آب آن جذب و خشک شود. سطح الکترود بمالید. سطح ژله
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 چسبد، آنکترود همچنان بخوبی نمیای خشک نکنید. اگر المذکور را با دستمال کاغذی و یا پارچه

 را تعویض نمائید.

 

 

 های الکترودها را از دستگاه جدا کنید.دستگاه را خاموش کنید و سیم -1

 های آنها را از الکترودها جدا کنید.الکترودها را از بدن خود و سیم -2

ها بچسبانید و سپس آنها را در پوشش پلاستیکی قرار ص آنالکترودها را بر روی سطح پلاستیکی مخصو -3

 دهید.

 ها بگذارید.های الکترودها را بصورت حلقوی جمع کرده و در پوشش پلاستکی مخصوص آنسیم -4

 

 ید.های الکترود و دفترچه راهنما را در جعبه حمل و نقل دستگاه قرار دهواحد کنترل، الکترودها، سیم -1

 12گراد و با رطوبت نسبی بین درجه سانتی 82الی  -12جعبه را در محل خشک و خنک در دمای بین  -2

 درصد نگهداری کنید. 12الی 

 جعبه دستگاه را در دسترس کودکان قرار ندهید. -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




