
 خلاء استیل راهی سه

 مسایا :

 لیمت التصادی .1

 عایك تًدن دس تشاتش ًَا ي محیط تیشيوی .2

 طشاحی کًچک .3

 سدگیًساختاس ممايم دس تشاتش خ .4

 304تذوٍ استیل  .5

 

 مشخصات:

 304استیل  جىس تذوٍ

 کلمپ وًع اتصال

 میلی تاس 1E-7تا  فشاس کاسی 

 دسجٍ ساوتی گشاد 200الی  0 دمای کاسی

 DN16 وًع دَاوٍ

 

 های تولیذی : مذل

DN 16 – DN 25 – DN 40 – DN 50 – ISO 63 –  ISO 100 – ISO 160 – ISO 200 – ISO 250 

  



 شرایط گارانتی دستگاه :

 تعُذی وذاسد. ششکت دس صمیىٍ عیًب واشی اص کاسکشدن افشاد غیش متخصص تا دستگاٌ .1

تعُذی دس لثال تعمیش یا تعًیض لطعات دس صًست تاص کشدن ، دستکاسی کشدن ي تعًیض لطعات دستگاٌ َا، ششکت  .2

 وذاسد.

 َشگًوٍ شکستگی ي ضشتٍ خًسدی دستگاٌ شامل گاساوتی ومیثاشذ. .3

 ایشادات واشی اص وًساوات تشق شامل گاساوتی ومی تاشذ. .4

 نصب دستگاه :

 تشای وصة دستگاٌ ویاص یٍ یک محفظٍ خلاء تا دَاوٍ استاوذاسد ي سىتشسیىگ ي کلمپ مىاسة آن می تاشذ.

 الیبراسیون  :ک

تست شذٌ میلی تاس  1E-7کلیٍ لطعات تصًست کالیثشٌ شذٌ یا تست شذٌ تحًیل مشتشی می گشدد ي کلیٍ لطعات تشای خلاء 

 اوذ مگش دس مًاسدی کٍ میضان خلاء پاییه تش تاشذ کٍ دس کاتالًگ محصًلات رکش می گشدد.

 تا اخز َضیىٍ ، لطعات تحت تست وشتی َلیًم لشاس می گیشوذ. تست لطعات تشای خلاء َای تالاتش ،دس صًست ویاص تٍ 

 زمان تحویل :

 تحًیل لطعات تٍ سيص می تاشذ.

 آزمون تحویل دهی :

 24ش تا ثکلیٍ لطعات دس کاسخاوٍ تست می شًوذ ي تحًیل مشتشی می گشدوذ. مشتشی می تًاوذ جُت تست لطعات حذاک

 ساعت اص دسیافت لطعٍ کتثا اعلام ومص ومایذ.

 

 


