
 

 

 هموژنایزر آزمایشگاهی میکسر دستگاه 

  BS-LAB-MXRHMO-2-5مدل  

 

 واع میکسر هموژنایزرهای آزماشگاهی وان شرکت صنعتی بهناب سازان سازنده

 صنایع غذاییکمک متخصصین توانا و مجرب در عرصه ماشین سازی با تحت خلاء 

 این دستگاه را در ظرفیت ها و کاربردهای گوناگون طراحی و تولید می نماید.

 

 مشخصات فنی

 مدل نام ردیف

 قابلیت

 ایجاد

 خلاء 

قابلیت 

 هموژنایزر 

inline 

 دمای 

 کاری
oC 

 قابلیت 

 چرخش

قابلیت 

نصب 

 هموژنایزر

ظرفیت 

کاری لیتر 

 برساعت
میکسر هموژنایزر  1

 آزمایشگاهی
BS-LAB-MXRHMO-1-

2 
-  

- - - 
5-11 

میکسر هموژنایزر  2

 آزمایشگاهی
BS-LAB -MXRHMO-

2-5 
  

 - سفارشی -
11-51 

میکسر هموژنایزر  3

 پایلوت 
BS-PLT-MXRHMO-R-

5-10 
  

 سفارشی 111تا  11
 51-111 

میکسر هموژنایزر  4

 پایلوت 
BS-PLT-MXRHMO-

10-25 
  

 سفارشی 111تا  11
 111-151 

 امکان پذیر می باشد. بالاتریل هموژنایزر با فشار و ظرفیت کاری قابلیت تحو 

 . افزودن قابلیت چرخش به دستگاه امکان پذیر می باشد 

 .مدل آزمایشگاهی سیستم گرمایش نداشته و می بایست محصول گرم و در داخل آن ریخته شود 

 

 



 

 

 کاربرد دستگاه

بهداشتتی در شترای     کاربرد این دستتگاه ههتت متیک  و همگتن ستازی متواد گونتاگون غتذایی ی شتیمیایی ی نفتتی ی آرایشتی و           

و قابلیتت چترخش      ر اشتکرافت دورتترا   همتزن  ویتا  استتاتور   ی   –می باشتد کته قابلیتت نصتب وکیتوم ی همتزن ر روتتور         خلاء

 در صورت اعلام نیاز مشتری قابل ساخت است.با یاتاقان بندی مخزن 

 

 نصب و راه اندازی

ی کار با این دستگاه فق  باید برق و آب  منیاز به نصب و راه اندازی از طرف شرکت ندارد. تنها در هنگا تحت خلاء  هموژنایزر آزمایشگاهیمیکسر دستگاه 

 به مشتری آموز  داده می شود.در زمان تحویل  دستور العمل نگهداری و سروی  نیز به آن متصل گرددیبخار و هوای فشرده در برخی مدل ها 

تنظیم ارتفاع زیر دستگاه ی  های نهایی خود قرار داده و پ  از قرار داد تفلن های زیر پایه ها  بوسیله پیچابتدا دستگاه را در محل مناسب و  .1

 دستگاه را تراز نموده و مطمئن شوید که دستگاه در های خود ثابت و هیچگونه لقی و ارتعا  ندارد.

 گاه روغن مخصوص ریخته شود.طبق برگه فنی ارائه شده همراه دست دستگاه گیربک  مکانیکیقسمت  درسپ   .2

در صورتی که دستگاه شما با استفاده از کلید های روی دستگاه کنترل می شود فق  کافیست که کابل برق دستگاه را توس  یک فرد متخصص  .3

روی تابلو برق مربوط به برق متصل گردد در غیر اینصورت کابلها و سیم های کنترل طبق نقشه ارائه شده بهمراه دستگاه به ترمینالهای مربوطه 

 به دستگاه متصل گردد.

 دستگاه زیر فشار نباشد و به دستگاه آسیب وارد نشود.ی روشن کردن  هد های عملگر را باز کنید تا در هنگامدسته مربوط به  .4

ز تست با آب و اطمینان از قبل از انجام کار ی با آب دستگاه را تحت فشار منطبق با فشار و دمای لازم برای محصول اصلی تست کنید ی بعد ا .5

 شرای  ورود محصول را به شرح ذیل انجام دهید.کارکرد صحیح دستگاه و ثبات گیج فشار 

پ  از تعیین نوع محصول و دمای مورد نیاز برای عمل همگن سازی ی محصول را با همزن مخصوص بصورت دقیق هم زده تا یکنواخت و  .6

 ترکیبات از هم باز و یک دست گردد.

دمادهی محصول در ویسکوباتور و گرم کننده های آزمایشگاهی ی آب موهود در دستگاه را از خروهی آن تخلیه و محلول را داخل مخزن پ  از  .7

 ورودی هموژنایزر یریزید و در فشار مورد نظر کار نمایید.

                                             

 

 

 



 

 

    شرایط گارانتی 

 امل دستگاههای کارکرده نمی باشد.به دستگاههایی است که بصورت مستقیم از شرکت خریداری شده و شگارانتی دستگاه مربوط 

 ماه گارانتی شرکت بهناب سازان می باشد. 12این دستگاه شامل 

 لازم به ذکر است که شرکت ما به شرکت های دارای ماشین آلات خارهی و وارداتی هم تا حد امکان خدمات ارائه می نماییم.

 خدمات پس از فروش

سال از خدمات پ  از فرو  بهره می برند و شامل خدمات پ  از فرو  می باشند . ههت  11ساخت شرکت بهناب سازان به مدت کلیه دستگاههای 

 استفاده از خدمت پ  از فرو  می بایست با شرکت تماس گرفته و واحد امور مشتریان ارتباط بگیرید.

 

                                                                     نگهداری و اندازی  محیطی لازم برای نصب و راهشرایط              

درهه  11درهه و کمتر از  41دمای محی  اطراف بیش از داشته باشد. وهود دستگاه را در هایی قرار دهید که اطراف آن باز  بوده و هریان گرد  هوا 

 سانتیگراد نباشد . ههت دفع آب خروهی خنک کن دستگاه مسیری تعبیه گردد. محل زیر دستگاه را طوری در نظر بگیرید که با گذشت زمان تخریب

 نگردد زیرا ممکن است دستگاه دارای لرزشهای کوچکی باشد. 

 

 ف دستگاهقسمت های مختل

 طبق عک  قسمت ها مختلف دستگاه به شرح زیر می باشد.

 خروهی محصولفلنج  .1

 دریچه ورودی محصول .2

 محل هموژنیزاسیونتحت فشار محفظه  .3

 الکتروموتور محرک  .4

 گیربک  کاهنده سرعت موتور و گرداننده شفت  .5

 

 



 

 

                      شرایط کالیبراسیون

توس  خود شرکت کالیبره می گردند و دیگر نیاز به کالیبراسیون  دستگاههای ساخت شرکت بهناب سازان در همان ابتدای امر ساخت شرکت بهناب سازان

 ندارد اما در صورت نیاز باید با شرکت تماس حاصل فرمایید.


