
 

 

 

 

 DLF J                 آزمايشگاهي فريز دراير

 

 

  ا رنگ الكترو استاتيك كوره اياز ورق آهن بخارجي  بدنه. 

  403  استن لس استيل  چمبر داخلي از . 

 مجهز به كنترلر ديجيتال دما. 

  درين  ومجهز به شيرآلات برقي و دستي جهت كنترل ميزان وكيوم 

 قابليت قرار گيري بالن وآمپول در خارج چمبر ، ويال و پليت در داخل چمبر.  

 

 ظرفيت            

 

 مشخصات فني

ºc40- 2 JFD ºc04- 5 JFD ºc07- 5JFD ºc04- 10JFD ºc07- 10JFD 

 -ºc40- ºc40- ºc07- ºc40- ºc07 دماي كندانسور

 دستگاهابعاد 

  Cm(H-W-D) 
00 – 30 -00 00 -30 -00 00 – 50 - 00 00 – 50 - 00 00 – 50 - 00 

ظرفيتتتتت نهتتتتايي  

  كندانسر
 ليتر 21 ليتر 21 ليتر 0 ليتر 0 ليتر 4

 2kilo/hr 5kilo/hr 5kilo/hr 10kilo/hr 10kilo/hr ظرفيت آبگيري

 3 3 4 4 1 شلف )ويال(

 8 8 0 0 3 شيرآلات )بالن(

 - - - - - شير آلات )آمپول(

 متر مكعب 20 متر مكعب 20 متر مكعب 20 متر مكعب 20 متر مكعب20 پمپ خلاء

 mbr   4-20*1 mbr   4-20*1 mbr   4-20*1 mbr   4-20*1 mbr   4-20*1 ميزان خلاء

 220V – 2A 220V – 3A 220V – 6A 220V – 4A 220V – 7A برق مصرفي


