
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازوی ربات 

 ”شرایط محیطی برای نصب و نگهداری“

 شرکت دانش بنیان آریا صنعت هوشمند اسپاد 
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 : گردد جهت نصب بازوی ربات موارد زیر پیشنهاد می 

 محل نصب:

آلودگی و گرد و غبار، رطوبت، لرزش و بایستتت در ایتتایی  اری از نرگون   بازوی ربات می .1

 ارتعاشات و ب  دور از تابش مستقیم نور خورشید نصب شود.

 نای اشار قوی باشد.تراز و ب  دور از کابلبایست کاملا مسطح، نممحل نصب می .2

 بایست از نرگون  نوسانات برق محااظت گردد.بازوی ربات می .3

با ستتتات اازار ب  روز و نرف اازار مت ب میز مناستتتب برای پید شتتتد  ربات و ین رایان    .4

2020b  ت استتتدادا از ایو ور   و نیز رایان  قدرتدند پیادا ستتازی مبانت کنترلی بر  (

 گردد.(روی ربات است ک  موجب کند شد  و  دف تست صحیح می

 نور کاای محیط  .5

 کدپرسور باد .6

 اتصال سیم ارت .7

 

 دما و رطوبت محیط: 

 درج  سانتیگراد است.  50تا   10ایو دستگاا بیو شرایط دمایی بهین  برای  .1

 درصد است. 50تا   0رطوبت بهین  برای دستگاا بیو  .2

 

   


