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 درجه سانتی گراد -80فریزر آزمایشگاهی 

AFR Series 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ایستاده نوع

 AFR-80-210 (MD) مدل

 گراد درجه سانتی -08 محدوده دمایی

 لیتر 128 ظرفیت

 استاتیک )پزشکی( دقت یکنواختی و پایداری دما
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 متر میلی 088*008*2758 ابعاد خارجی

 متر میلی 688*688*688 ابعاد داخلی

 هرمتیک نوع كمپرسور

 فرانسه®Tecumseh  برند كمپرسور

 هرتز 78ولت تک فاز  118 مشخصات الکتریکی

 Cascade نوع مدار تبرید

 هوایی نوع كندانسور

 تبادل كار برند كندانسور

 R404-R23 )گاز( نوع مبرد

چین  برند مبرد Honeywell® 

 ورق آهنی روغنی نوع بدنه

 پلی یورتان عایقنوع 

یا  ایرانARMD  FB  برد كنترلی

Maxthermo®  تایوان 

 On/Off نوع برد كنترلی

   ABS استنلس استیل یا نوع درب داخلی

استنلس  متحرکطبقه های  نوع قفسه بندی

 استیل

 تک دما یریزی دمایقابلیت برنامه 
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 HMI، صفحه لمسی  PLCپردازش گر  .2 (Optional)امکانات اضافی 

 و نرم افزار راه بردی 

 قابلیت اتصال به كامپیوتر  .1

شیشه رویت نمونه مورد تست و  .3

 روشنایی داخل 

 پورت از جنس فیبر نسوز بر روی بدنه  .8

 چفت كلید دار یا بدون كلید آلمانی  .7

 قابلیت كنترل از راه دور  .6

 قلم استایلوس .5

 
 

 

 


