
 ZFZ-WS1 مدل (Wet-Spinningدستگاه ترریسی )نام دستگاه: 

 مقیاس دستگاه: کارگاهی

 

 

صول     صات فيزيكي مح شخ شو، حمام بخار آب، کابین هوای داغ، : ابعاد و م ست و  ش شکل از حمام انعقاد، حمام  مت

 است.متر  9مجموعاً، طول دستگاه حدود . کننده، پمپ دوزینگ، محفظه تغذیههای جمعهای کشنده، غلطکغلطک
 

پلیمری  با توجه به کاربرد میکروالیافپلیمرهای محلول با روش نساجی.  تولید میکروالیاف پلیمری از: كاربردهاي محصول

الیاف  چنینشوند، و همفضا استفاده می-های صنعت از جمله در تولید الیاف کربن که در صنایع نظامی و هوادر سایر حوزه
 تواند در راستای تولید این مواد مورد استفاده قرار گیرد.ین دستگاه میمورد استفاده در صنایع پزشکی، ا

 
 

نزن قابل عرضتته استتت. حجم این محفظه : با توجه به نیاز مشتتتری در دو نوپ پتستتتیکی و استتتیل زنگمحفظه تغذيه

 یابد.لیتر در نوپ پتستیکی بسته به نیاز مشتری تغییر  20لیتر در نوپ استیل، و تا  5تواند تا می

: از این پمپ برای پمپاژ محلول پلیمری با ستتترعت مشتتتخس از استتتپینرر به منظور تولید الیاف پلیمری پمپ دوزينگ

 لیتر در ساعت تغییر یابد.میلی 100-1000تواند در بازه شود. سرعت این پمپ میاستفاده می



وند شمحلول پلیمری که از اسپینرر خارج میهای شود رشته: محفظه حاوی یک ماده انعقادی که موجب میحمام انعقاد

شد.  ستفاده، این حمام مجهز به گرمکن با شوند. با توجه به نوپ مواد مورد ا از حالت محلولی به حالت الیاف نامحلول تبدیل 

 لیتر است. 20حجم این محفظه حدود 

شو     ست و  ش ستحمام  ش ستفاده، حاوی یک محلول  ست و برای حذف مقادیر : این محفظه با توجه به ماده مورد ا شو ا

 لیتر است.  20شود. حجم این محفظه حدوداً اضافی عامل انعقادی در مرحله قبل استفاده می

تواند از اجزای حتمی یا غیرحتمی دستتتگاه باشتتد. و یفه این محفظه با توجه به جنس پلیمر مورد نظر می :حمام بخار آب

 این دستگاه، کمک به کشش بیشتر الیاف است.

ست. با توجه به نوپ كابين هواي داغ شکایش الیاف ا : هدف از این محفظه، ایجاد هوای داغ همراه با دمش برای عمل خ

 متر نیز باشد. 4تواند تا ها، طول این قسمت از دستگاه میالیاف و میزان رطوبت آن

 ته و حرکت الیاف با یک سرعتها برای نازک کردن الیاف و به منظور ایجاد کشش پیوس: این غلطکهاي كشنده غلطک

 عدد افزایش یابد. 12تواند تا ها میشوند. با توجه به نوپ ماده پلیمری، تعداد این غلطکمشخس استفاده می

شود و دارای حرکت رفت و برگشتی است که مانع آوری نهایی الیاف استفاده می: این غلطک برای جمعهكنندغلطک جمع

 شود.یکدیگر میاز انباشته شدن الیاف روی 

  



 

 

 مشخصات فنی:

 ZFZ-WS1 مدل

 مترمیلی 7000 طول دستگاه

 لیتر 5/1 محفظه اختلاط

 پریستالتیک/دوزینگ پمپ

 اسپینرت

 نازل 1000-100

 میکرومتر 300-100

 فولاد ضدزنگ

 حمام انعقاد

 مترمیلی 1000×150×150 ابعاد

 وات 500-1000 حرارتیتوان 

 316Lفولاد ضدزنگ  جنس

 حمام شستشو
 مترمیلی 1000×150×150 ابعاد

 316Lفولاد ضدزنگ  جنس

 گرمایشحمام 

 مترمیلی 1000×150×150 ابعاد

 وات 1000-2000 توان حرارتی

 گراددرجه سانتی 20-120 محدوده دمایی

 316Lفولاد ضدزنگ  جنس

 مترمیلی 40×150 ابعاد پیچنده

  rpm 100-1 سرعت

 مترمیلی 50 جاییجابه

 

 

 
 
 


