
 

 

 

 

 اندازی و نگهداریشرایط محیطی لازم برای نصب و راه 

 .در هنگام استفاده نکات ایمنی مربوط به منابع تغذیه ولتاژ بالا را رعایت نمایید 

  اتصال سیم خروجیHV   بصورت مطمئن توسط اتصاالات تفواونی و یاا هوواه ور در روهان باه میا ا

مطووب از ایجاد تخویه های شدید الکتریکی و آسیب رسی به وسایل الکترونیکی و کااه  عمار من اع 

 جووگیری می نماید.

  و برای محافظت بیشتر و در شرایط خاص می توانید از ورق های تفوونی یا سیویکونی میا  منابع زمین

 های ولتاژ استفاده نمایید.

   متار از  وساایل الکترونیکای ح اار دور  1در هنگام استفاده حتی الامکا  فضای اوراف را تاا شاعا

 نمایید.

 .دستگاه را در محل های مرووب روشن ننمایید 

  دقیقه زما  مورد نیاز است. 10برای پایداری دمایی عالی دستگاه حداقل 

 محیط های داخوی وراحی و ساخته شده است. این دستگاه برای استفاده در 

  برای کنترل و مونیتورینگ این دستگاه می توانید از ت وت صنعتی مدلDC .استفاده نمایید 

 .زمین های ولتاژ را می توانید از بدنه دستگاه بگیریم 

 .به مث ت یا منفی بود  ولتاژ خروجی توجه داشته باشید 

 درجه سانتی گراد خارج گردد. 45تا  5 تی از رنج دمای محیطی دستگاه در حین کار ن ای 

  درصد مجاز نمی باشد. 85استفاده از دستگاه در رووبت بالای 


