
 مشخصات فنی

 . افزار مربوطه استدارنده ، سنسور لیزری ، برد الکترونیک و نرمدستگاه شامل یک پایه نگه

 باشد .میکرومتر می 1متر و دقت میلی 10الی  4بازه  دستگاه دارای یک سنسور لیزر مثلثی با

 درجه ( خود را دارد. 360متر ، تغییر زاویه و گردش حول محور )سانتی 180دارنده توانایی استقرار ، تغییر ارتفاع تا دارنده : پایه نگهپایه نگه

 جایی بر حسب زمان ، مدهایهای خروجی آن شامل نمودار جابهو داده باشدافزار برداشت داده و تحلیل داده میافزار این دستگاه شامل نرمنرم

سازی داده های خام آن نیز سازی تصویر ، امکان ذخیرهاست که علاوه بر امکان ذخیره( و فراوانی دادهFFTنوسانی براساس سری فوریه ) 

 میسراست.

 باشد.ثانیه می 50000 الی 0.1برد الکترونیکی این دستگاه قادر به دریافت داده در بازه 

 داده در ثانیه است . 1500دستگاه توانایی ثبت 

 هرتز را دارد . 700دستگاه امکان محاسبه فرکانس تا 

 باشد.متر میمیلی 10الی  4گیری این دستگاه بین بازه اندازه

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 
 

   LTDV-MOR/1 لیزری یی سنججاارتعاش و جابهدستگاه 

 

تهران، امیر آباد شمالی، خیابان شانزدهم، پارک علم و فناوری دانشگاه 

 ، شرکت فناوری کهربا310، واحد2ساختمان شماره  تهران، 

1439813144کدپستی:   

02186093205تلفکس:    02186094102تلفن:   

fanavari.kahroba@gmail.com 
www.fanavari-kahroba.com 
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