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از  ای  شــاخه   )SPM( روبشــی  پــروب  میکروســکوپ  بــا  تصویربــرداری 
تصویربــرداری اســت کــه بــا اســتفاده از یــک پــروب فیزیکــی ســطوح نمونــه 
را اســکن مــی کنــد. اســکن بــا SPM بــا اختــراع تصویربــرداری تونــل زنــی 

ــاز شــد. در ســال 1981 آغ

)SPM( میکروسکوپ پروبی روبشی

Educational

Scanning Probe Microscope - SPM



7

تصویربرداری سطوح جامد در مقیاس اتمی 
تحقیق بر روی مواد کاتالیستی

تصویربرداری سطح از سطوح رسانا و نیمه رسانا
تصویربرداری از DNA، RNA و ...
اندازه گیری صافی از سطوح نوری

تعیین خواص مغناطیسی و الکتریکی 

تصویربرداری بر اساس نیروی بین اتمی
)STM دوربین برای نمونه و کانتیلور و تیپ )در حالت

دارای میز ضد لرزش با دمپر
 خروجی همزمان توپوگرافی و دامنه فاز برای هر دو

مود نیمه تماسی و غیر تماسی
امکان روشن و خاموش کردن الکترونیکی دوربین

 AFM حالت
حداکثر محدوده Z:و5  میکرون

وضوح راستای Z:و0.07  نانومتر
وضوح راستای XY:و0.25 نانومتر

حالت های تصویر برداری:  تماسی به صورت ارتفاع ثابت و نیرو ثابت و نیمه تماسی و غیر تماسی

 STM حالت
حداکثر محدوده Z:و5  میکرون

حداکثر محدوده XY :و20  میکرومتر
راستای وضوح Z:و0.07  نانومتر

راستای وضوح XY:و0.25 نانومتر
حرکت نمونه با موتور و بدون دخالت دست

حالت های تصویر برداری: جریان ثابت، ارتفاع ثابت

کاربردها

ویژگی ها

مشخصصات فنی


