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 UV-Visنوري  شرایط محیطی لازم براي نصب و نگهداري دستگاه طیف سنج

  ساخت شرکت پویش تدبیر کرانه آموزشی

  

  دستگاه طیف سنج به نکات زیر توجه کنید: و استفاده از در هنگام نصب

 روي سطحی سفت و در محیطی خشک و تمیز نصب شود.دستگاه طیف سنج باید  .1

میز کار طیف سنج باید دور از دستگاههایی مانند سانتریفیوژ و همزن باشد که تولید لرزش  .2

 می کنند.

میلیمتر  50براي ایجاد جریان هوا در اطراف طیف سنج ، باید بین دستگاه و دیوارهاي اطراف  .3

 فاصله باشد.

 درجه سانتیگراد باید باشد. 40تا  10ف سنج بین محدوده تغییر دماي محیط طی .4

هایی که تابش الکترومغناطیس یا میدان الکترومغناطیس وجود از نصب دستگاه در محل  .5

 .اجتناب کنید دارد

فیبر نوري را پس از هر بار استفاده با درپوش لاستیکی مخصوص بپوشانید تا  نوك کانکتور .6

 از آلوده شدن آن اجتناب شود.

ماه یک بار انجام شود. اطمینان از تمیزي دستگاه و اتصال صحیح  6بازبینی ها بهتر است هر  .7

  کابلها لازم است. 


