
 شرکت توسعه فناوری صنعتی دنا )مسئولیت محدود( 

 

 H-S-17شماره سند: 

 70/07/0131تاریخ نگارش: 

 تیراندازی و روی نشانه مهارت سنجش آزمایشگاه محیطی لازم شرایط

 باشد. میقابل استفاده عادی و نظامی )اردوگاهی( در شرایط تم سبا توجه به طراحی نظامی سامانه مذکور، سی

ن منوط به تیراندازی نیاز داشته باشد استفاده از دستگاه در محیط بیرو سالندستگاه را برای صرفاً  خریدارچنانچه  نکته:

افزاری در دستگاه خواهد بود و چنانچه خردار دستگاه را برای هر دو حالت نیاز داشته باشد نیازی به  سخت انجام تغییرات

 باشد. تغییرات سخت افزاری در سیستم نمی

 دستگاه:شرایط محیطی برای 
 :سانتیگراددرجه  4 – 54 دما 

  :سانتیمتر 17فاصله هر سیبل تا سیبل بعدی 

  متر 04سیبل:  07*07و ابعاد تیراندازی فاصله سیبل تا نمایشگر با توجه به استاندارد فدراسیون 

 :لوکس0177 حداکثر نور محیط داخلی 

  د. )شرایط متعارف محیط(سیبل باش مقابلدقیقاً محیط نباید  نورتابش زاویه 

  لکن جنس کف مهم نیست. ،صاف باشد معمولیدر حد باید مورد استفاده کف محیط 

 47ولت  007باتری داخلی یا استفاده از دستگاه با برق با ولتاژ  برای شارژ /موتور برقدسترسی به برق شهری 

 هرتز

  ز )در صورتی که از حالت با سیم استفاده شود مگاهرت 304در محدوده فرکانسی گر(  )اخلالعدم وجود جمر

 اخلاگر بلامانع است(استفاده از 


