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 (Device ocusF lasmaP atherM) مدرکیلوژول  5 پلاسمای کانونیدستگاه 

 هاویژگی

 تولید پلاسمای داغ و چگال  

  های ایکس سخت و نرمتابشمولد 

  و نوترون الکترونهای یون، تولید باریکهتوانایی 

  پرتو در زمان بسیار کوتاهتولید 

 کم حجم و دارای ایمنی بالا 

  3اندازه نسبتا کوچک چشمه در ابعادmm  ای()چشمه نقطه  

 کاربردها

 آموزش و پژوهش 

 ایگداخت هسته 

 تولید لایه نازک بر روی سطوح با استفاده از دستگاه پلاسمای کانونی 

 کاشت یون 

 رادیوگرافی اشعه ایکس 

  رادیوایزوتوپتولید(های مورد استفاده در عکسبرداری تشخیصیPET) 

 لیتوگرافی 

 آنالیز مواد به روش فعالسازی نوترونی 

 کنش پلاسما با سطحتحقیقات برهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 kJ 5 انرژی در دسترسبیشینه 

 uF 12 ظرفیت بانک خازنی

 kV 30 بیشینه ولتاژ شارژ

 kA 160 بیشینه جریان تخلیه

 nH 80 > اندوکتانس

 Mather  نوع دستگاه

اصفهان تجهیزشرکت پرتو   

 اصفهان تجهیزاصفهان  میدان آزادی، خیابان هزارجریب، دانشگاه اصفهان، مرکز رشد واحدهای فناوری،شرکت پرتو 

 031-37934201تلفن : 

www.PTISF.com 
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