
برگهمشخصاتفنی
LDB-205درایورلیزرمدل

رخراهاندازیطیفگستردهایازلیزرهایدیودیدرمحدودهفرابنفشتافروس
امکانکنترلوپایدارسازیتوانلیزربادقتبالا

امکانراهاندازیدردوحالتپیوستهوشبهپیوسته
گرمابریبهینهسازیشده

(طبقسفارش)امکانافزودنلنزبهمجموعهلیزر
سهولتودقتبالایکارکرد

زرهایامکاناستفادهبهشکلمستقلیابهعنوانمنبعپمپاژانرژیدرلی
دیگر

امکانراهاندازیلیزردرشرایطدماییمتنوع
نمایشگرولتاژ،جریانودمابادقتبالا

:قابلاتصالبهدیودهایلیزری
405nm - 50mW 450nm - 1000mW 520nm - 20mW

520nm - 500mW 532nm - 20mW 638nm - 100mW

638nm - 400mW 660nm - 50mW 780nm - 50mW

808nm - 500mW 808nm - 1000mW 808nm - 10W

808nm - 1000mW 850nm - 200mW 940nm - 500mW

940nm – 2000mW 980nm - 50mW 980nm - 500mW

1055nm - 500mW

1470nm - 1000mW

A 1.1 جریانخروجیبیشینه

V 6 بیشینهولتاژخروجی

15 Pin D-Type خروجیلیزردیود

mA ≤ 2 ریپل

12V - 6A تغذیهورودی

W ~ 5 سازیظرفیتخنک

Air Cooling خنکسازیسیستم

Kg ≤ 1.5 وزن

C 0 - 20 دمایکاری

cm3 18 X 16.5 X 7 ابعاد

Open Circuit Detection , Inter
Lock, Protective Fuse, TTL 

Modulation, Soft start

گیهاسایرویژ

مشخصاتفنیویژگیها

پایداریباکارکردمنظوربهلیزریکموردنیازشرایطتمامیLDB-205دیودیلیزرپایدارسازوراهاندازمجموعه
.میدهدقرارکاربراختیاردرنیزرادماوجریانکوکپذیریامکانوکردهفراهمرابالا

دیجیتالوگآنالومدولاسیوناعماللحظهای،توانکنترلپرتوان،دیودیلیزرهایتثبیتدستگاه،اینبهکمک
.استدسترسدردیودیلیزریکقابلیتهایتمامیهمچنینو

𝑢𝑝 𝑡𝑜
1000𝑚𝐴

𝐺𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑒

6 𝑚𝑜𝑛.

LDC-202 LDS-205 LDS-204


