
 

 

 شوف بالن ) هیترمنتل(

Heating mantle 

 
:   شوف بالن هیتر منتل یا مشخصات فنی   

گراد  سانتی درجه 350 تا  بازه دمای قابل تغییر:  

هرتز 50  ولت 220  ولتاژ کاری دستگاه:  

شده  فرآوری آلومینیوم آلیاژ جنس بدنه:  

الکتروستاتیکی ضد اسید : پوشش نوع رنگ بدنه  



 

 

 

  Hسری  مشخصات شوف بالن های 

 مدل حجم  ارتفاع  قطر توان هیتر 

70 w 12 cm 14 cm 10 cc H10 

80 w 12 cm 14 cm 25 cc H25 

100 w 12 cm 14 cm 50 cc H50 

120 w 15 cm 15 cm 100 cc H100 

120 w 15 cm 15 cm 250 cc H250 

250 w 19 cm 20 cm 500 cc H500 

350 w 19 cm 20 cm 1000 cc H1000 

600 w 35 cm 25 cm 5000 cc H5000 

600 w 35 cm 25 cm 6000 cc H6000 

1200 w 40  cm 35 cm 10000 cc H10000 
 

 

  HSسری  مشخصات شوف بالن های 

 مدل حجم  ارتفاع  قطر توان هیتر 

70 w 12 cm 14 cm 10 cc HS10 

80 w 12 cm 14 cm 25 cc HS25 

100 w 12 cm 14 cm 50 cc HS50 

120 w 15 cm 15 cm 100 cc HS100 

120 w 15 cm 15 cm 250 cc HS250 

250 w 19 cm 20 cm 500 cc HS500 

350 w 19 cm 20 cm 1000 cc HS1000 

600 w 35 cm 25 cm 5000 cc HS5000 

600 w 35 cm 25 cm 6000 cc HS6000 

  



 

 

 سبد شوف بالن به صورت بافته شده از الیاف غیر آزبستی است  

روشن می شود و در این زمان سبد دستگاه به رنگ طلایی  دستگاه   کنترل کیفیتجهت   : نکته

 در می آید پس از خرید سبد را بررسی کنید که آثار تست شدن دستگاه در آن مشهود باشد .

  
کنترل کیفیت به سبد شوف بالن بعد از تست 

 رنگ طلایی در می آید .

سبد شوف بالن قبل از شروع به کار دستگاه  

 کاملا سفید می باشد.

 

  



 

 

 تصاویر شوف بالن ها و ستاپ های آزمایشگاهی شرکت آماتیس آرا شیمی 

 
   H1000مدل   

 ظرفیت بالن : یک لیتری  

 گرمایش سریع 

 مناسب ستاپ کلونجر

 
 H10مدل   

 کوچکترین سایزشوف بالن 

 میلی لیتر  10ظرفیت بالن : 

 گرمایش سریع 

 مناسب برای انجام واکنش مواد ارزشمند 

 مناسب جهت میکروسوکسوله 

 
  ستاپ کلونجر

 ستاپ تقطیر 

 


