
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیتالاگر  با هیتردار باران سنج

Rain gauge with heating system and data logger 

 

 
 عملکرد زممکانی : Tipping Bucket  

 میلی متر 160:  دهانه قطر 

 در میلیمتر ۷ حداکثر شدت با( میلیمتر 0.1 : گیری اندازه دقت 

 )دقیقه

 موسسه تحقیقات آب از کالیبراسیون گواهی 

 آلومینیوم : بدنه جنس 

 ابعاد : 

 میلی متر 24۷:  ارتفاع 

 میلی متر 190خارجی :  قطر  

 میلی متر 160: داخلی قطر 

 میلی متر 60: گیره پایه داخلی قطر 

 پالس : خروجی نوع 

  : 1+2تعداد هیتر 

 ها هیتر عملکرد بازه تنظیم قابلیت 

 باران سنسور کف در زدگی یخ از جلوگیری جهت هیتر عدد دو 

 سنج

 بدون و وتگرگ برف تدریجی بذو جهت قیفی هیتر عدد یک 

 تبخیر

 ولت 42 منبع ورودی حالت در وات200 : هیتر مصرف 

:  اضافی قابل سفارش امکانات  
 GSM/GPRSل اطلاعات بر بستر دیتالاگر با قابلیت ارسا -

 سیستمتوان مصرفی  و باتریسلول خورشیدی متناسب با ظرفیت  -

 دی و یا برق شهریبا  انرژی خورشی باتری جهت شارژ سیستم کنترل شارژ -

 یط همراه با شلتر مربوطه سنسور دما و رطوبت مح -

 دیتالاگر با قابلیت ذخیره اطلاعات روی کارت حافظه  -

 GSM , GPRS گر با قابلیت ارسال اطلاعات بر بستر دیتالا -

)تعریف حالت هشدار جهت ارسال پیامک برای دیتا لاگر های بی سیم برای 

 مواقع بحرانی (


