
  گيري و مشاهده ميييناا ازادياا           گيري جهت اندازه    ساعت اندازه

 متر   ميلي 0.0.طول با اقت 

   نيروسنج ادجيتال 

 نمادشگر ادجيتالي جهت نمادش مقدار نيرو 

     ااراي او فك ثابت و متحرك، استگيره چرخشي )جهت اعميال

 نيروي فشاري(

  بارگذاري توسط سيلندر و پيستوا طراحي شده 

  گيري به مجموعه تجهينات مربوط به نصب ساعت اندازه 

  قطعات نمونه از جنس برنج و فولاا 

شوا که    کمانش ار علم مقاومت مصالح، به رفتاري گفته مي             

زند0   معمولًا از عضو تحت فشار )ستوا، ادوار برشي،000( سر مي             

اعضاي تحت فشار دك سازه پيش از رسيدا به حداکثر مقاومت             

 فشاري و ار حقيقت پيش از شکست تحت اثر تنش تسليم                

فشاري، تحت اثر پددده کمانش اچار شکست خواهند گرادد0             

هرچه ستوا بلندتر و ااراي سطح مقطع کوچکتري باشد)ستوا           

گراا0ادن استگاه    لاغر(، زواتر تحت اثر پددده کمانش تسليم مي        

امکاا انجام آزموا کمانش ار تيرها با شرادط انتهادي متفاوت را             

 0کند فراهم مي

0 

 آزمايشهای قابل انجام

 مشخصات دستگاه

 ها ار شرادط مختلف تکيه گاهي   تعيين بار بحراني ستوا 
              مطالعه تغيير شکل ارتجاعي ناشي از کمانش و بررسي فيرميول

 اودلراز هراو روش عملي و تئوري مقادسه نتادج آنها
  بدست آوراا نيروي بحرانيcrP با انواع تکيه گاهها براي تير 

 توضیحات

 مقاومت مصالح

  تست کمانش ستون ها
  RS 045   

   info@radmansanatco.com     70315163170تلفن:             

                   70315701070        www.radmansanatco.com  
 مطالب و تصاوير به منظور آشنايی با نوع محصول می باشد.

 استفاده از مطالب و تصاوير با ذکر منبع بلا مانع می باشد.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B4_%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85


 ابعاد و وزن دستگاه

  استگاه به ميليمتر: :ابعااL× w× h: 1250×520×350  

  35وزا استگاه Kg    

 مقاومت مصالح

   info@radmansanatco.com     70315163170تلفن:             

                   70315701070        www.radmansanatco.com  

 شرايط محیطی و ملزومات تاسیساتی 

 برق تك فاز 

  ارجه سانتي گراا .0-.0اماي مطلوب  

   :0-%01رطوبت.%  

 مطالب و تصاوير به منظور آشنايی با نوع محصول می باشد.

 استفاده از مطالب و تصاوير با ذکر منبع بلا مانع می باشد.


