


پاورالکتروفورزمدلM302برایکاربردهایعمومیتوصیهمیشود

پاورالکتروفورزمدلP253برایکاربردهاینیازبهجریانبالا

M

P
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253

• نمایشگر 4/3  اینچ رنگی به همراه تاچ پنل
•  ولتاژ ثابت، جریان ثابت

• قابلیت دریافت شرایط آزمایش بر اساس
1. پروفایل بیمار  
2. پروفایل دکتر  

• ولتاژ خروجی: 300 ولت  
• جریان خروجی: 2 آمپر

• نمایشگر 5  اینچ رنگی به همراه تاچ پنل
• ولتاژ ثابت، جریان ثابت

• نمایش نمودار های ولتاژ، جریان، دما 
• قابلیت دریافت شــرایط آزمایــش از طریق دیتابیس 

آزمایــش هــا  ) پورت شــبکه LAN( بر اســاس
1. پروفایل بیمار  
2. پروفایل دکتر  

• ولتاژ خروجی: 250 ولت جریان خروجی: 3 
آمپر

• قابلیت دریافت برنامه تغییر ولتاژ نسبت به 
زمان )آزمایش وسترن بلات(



پاورالکتروفورزمدلP502باطیفگستردهخودتمامنیازهایپاور
راازتانکهایکوچکعمودیتابلاتهایتوانبالارامرتفعمیسازد

پاورالکتروفورزمدلP5002کابردهایولتاژبالاوجریانکم
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• نمایشگر 5  اینچ رنگی به همراه تاچ پنل
• ولتاژ ثابت، جریان ثابت

• نمایش نمودار های ولتاژ، جریان، دما 
• قابلیت دریافت شــرایط آزمایــش از طریق دیتابیس 

آزمایــش هــا  ) پورت شــبکه LAN( بر اســاس
1. پروفایل بیمار  
2. پروفایل دکتر  

• ولتاژ خروجی: 500 ولت جریان خروجی: 2 آمپر
• قابلیــت دریافــت برنامــه تغییــر ولتــاژ نســبت 

بــه زمــان )آزمایــش وســترن بــلات(

• نمایشگر 5  اینچ رنگی به همراه تاچ پنل
• ولتاژ ثابت، جریان ثابت

• نمایش نمودار های ولتاژ، جریان، دما 
• قابلیت دریافت شــرایط آزمایــش از طریق دیتابیس 

آزمایش هــا  ) پــورت شــبکه LAN( بر اســاس
1. پروفایل بیمار  
2. پروفایل دکتر  

• ولتاژ خروجی: 5  کیلو ولت جریان خروجی: 
200 میلی آمپر

• قابلیت دریافت برنامه تغییر ولتاژ نسبت به 
زمان )آزمایش وسترن بلات(

 IEF and DNA Sequencing قابل استفاده در •



مشخصات      مدل
 خروجی

مد های 
 کاری

تغداد  تایمر
 خروجی

شرایط  مشخصات ایمنی نمایشگر
 عملکرد

ولتاژ  اینتر فیس وزن ابعاد
 ورودی

M302 033/2333ولت 
 میلی  آمپر

 وات033

 ولتاژ ثابت
 

جریان 
 ثابت
 
 

1 
  133تا

 ساعت

کانال  4
 موازی

TFT 4.3”LCD & 
TOUCHPANEL  ایمنی در حالت

 بی باری
ایمنی در حالت 

 تغیر  بار
 اتصال کوتاه

 
Overvoltage 
Over temp. 

 

-3دما 
43 

رطوبت 
3-03% 

22 *04* 
13 

2.5 kg -  
220-
240 
AC 
 

50/60 
Hz 

P253 13-253  ولت
 قابل تنظیم

3031-0333 
 میلی آمپر

 وات 1-033

 ولتاژ ثابت
 

جریان 
 ثابت
 

 توان ثابت
 

برنامه 
 پذیر
 

1 
  133تا

 ساعت

کانال  4
 موازی

TFT 5”LCD & 
TOUCHPANEL  ایمنی در حالت

 بی باری
ایمنی در حالت 

 تغیر  بار
 اتصال کوتاه

 
Overvoltage 
Over temp. 

 

-3دما 
43 

رطوبت 
3-03% 

22 *04*13 2 kg Data 
Transfer 
Software 

220-
240 
AC 

50/60 
Hz 

P502 533/2333ولت 
 میلی  آمپر

 وات1333

 ولتاژ ثابت
 

جریان 
 ثابت
 

 توان ثابت
 

برنامه 
 پذیر
 
 

کانال  4 
 موازی

TFT 5”LCD & 
TOUCHPANEL  ایمنی در حالت

 بی باری
 

ایمنی در حالت 
 تغیر  بار

 
 اتصال کوتاه

 
Overvoltage 
Over temp. 

 

-3دما 
43 

رطوبت 
3-03% 

 1.5 kg Data 
Transfer 
Software 

220-
240 
AC 

50/60 
Hz 

P5005 03-5333  ولت
 قابل تنظیم

3031-433 
 میلی آمپر

 وات 1-433

 ولتاژ ثابت
 

جریان 
 ثابت
 

 توان ثابت
 

برنامه 
 پذیر
 

کانال  4 
 موازی

TFT 5”LCD & 
TOUCHPANEL  ایمنی در حالت

 بی باری
 

ایمنی در حالت 
 تغیر  بار

 
 اتصال کوتاه

Overvoltage 
Over temp. 

 

-3دما 
43 

رطوبت 
3-03% 

 2.5 kg Data 
Transfer 
Software 

220-
240 
AC 

50/60 
Hz 

برای اطلاعات بیشتر به وبسایت http://www.BineshCo.com مراجعه نمایید.
برای آموزش کار با دستگاه می توان با دریافت وقت قبلی به محل شرکت مراجعه نمایید 

تهران - خیابان کریم خان – خیابان عضدی )آبان جنوبی( – خیابان ورشو غربی پلاک 10 واحد 3  تلفن  88893859 -021 
شرکت بینش الکترونیک کاویان گستر تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی

info@BineshCo.com


