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پیپت پاستور مدرج
حجم برداری و انتقال حجم معینی از مایعات بین ظروف

پیپـت پاسـتورهای مـدرج .P.I.P در 3 ظرفیت و سـایز به 
منظـور رفـع نیازهـای مختلـف تولیـد می گردنـد و برای 
حجم بـرداری در انـدازه معین، آماده سـازی فیکسـاتیو ها 
)fixative( و رنگ هـا ایـده آل می باشـند. ایـن پیپت هـا 
مایعـات  بـه  نسـبت  کـه  می باشـند   LDPE جنـس  از 
بیولوژیـک و اکثـر اسـیدها بی اثـر اسـت و میـل ترکیبی 
کـم آن موجـب کاهش چسـبندگی سـطح داخلی پیپت 
و  دادن سـلول ها  از دسـت  احتمـال  درنهایـت  و  شـده 
پروتئین هـای بـا ارزش نمونـه کاهـش می یابـد. لازم بـه 

ذکـر اسـت ایـن پیپـت پاسـتورها قابـل اسـتریل نمودن 
بـا گاز اتیلـن اکسـاید و پرتـو گامـا می باشـند. عـاوه بر 
ایـن می تـوان به منظـور نگهـداری نمونه، پیپت پاسـتور 
را فریـز نمـود و یـا بـا حـرارت دادن نـوک آن، ایـن ابزار 
را بـه یـک ظرف بسـته تبدیل کـرد. انتقـال حجم معین 
از نمونـه، برداشـتن کسـری از نمونـه، انتقـال قطـره بـه 
قطـره مایعـات بیـن ظـروف، تهیـه لام و اضافـه نمـودن 
معـرف/ مواد شـیمیایی از عمـده کاربری هـای این پیپت 

پاسـتورها می باشـد.

قطر حبابطولدرجه بندیظرفیتایران کد
28113100807۵0041≈1/۵ ml0/2۵ ml140 mmф 13 mm

28113100807۵0107≈2 ml0/۵ ml1۵4 mmф 11 mm

28113100807۵0108≈3 ml0/۵ ml161 mmф 13 mm

پیپت پاستور اکسترا
نمونه برداری از نقاط با دسترسی دشوار و ظروف عمیق با دهانه  باریک

در 3  یکسان  ظرفیت  با   P.I.P. اکسترا  پاستورهای  پیپت 
از  تولید می گردند.  نیازهای مختلف  به منظور رفع  سایز 
بالا  ظرفیت  به  می توان  پیپت پاستورها  این  ویژگی های 
با  نقاط  از  نمونه برداری  قابلیت  بدنه آن ها و  و طول زیاد 
دسترسی دشوار و ظروف عمیق به ویژه بطری های بزرگ 
و ظروف با دهانه باریک اشاره نمود. این پیپت ها از جنس 
اکثر  و  بیولوژیک  مایعات  به  نسبت  که  می باشد   LDPE
اسیدها بی اثر است و میل ترکیبی کم آن موجب کاهش 
چسبندگی سطح داخلی پیپت شده و درنهایت احتمال از 
دست دادن سلول ها و پروتئین های با ارزش نمونه کاهش 

استریل  قابل  پیپت ها  این  است  ذکر  به  لازم  می یابد. 
می باشند. عاوه  گاما  پرتو  و  اتیلن اکساید  گاز  با  نمودن 
پاستور  پیپت  نمونه،  نگهداری  منظور  به  می توان  این  بر 
را  ابزار  این  آن،  نوک  دادن  حرارت  با  یا  و  نمود  فریز  را 
به یک ظرف بسته تبدیل کرد. می توان پس از سانتریفوژ 
برداشتن لایه های  منظور  از پیپت پاستورهای اکسترا به 
انتقال به صورت ستونی،  سلولی، ایجاد لایه های ستونی/ 
نمونه برداری از آب، نمونه برداری از ظرف ادرار 24 ساعته، 
جمع آوری نمونه بالینی، نمونه برداری از بطری های کشت 

خون و... استفاده نمود.

قطر حبابطولظرفیتایران کد
28113100807۵0116≈7/۵ ml260 mmф 1۹ mm
28113100807۵011۵≈7/۵ ml280 mmф 1۹ mm
28113100807۵0117≈7/۵ ml300 mmф 1۹ mm
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پیپت پاستور حباب متغیر
حجم برداری و انتقال مایعات بین ظروف با تسلط و سهولت بیشتر

 6 و  ظرفیت   2 در   P.I.P. متغیر  حباب  پیپت پاستورهای 
سایز به منظور رفع نیازهای مختلف تولید می گردند. این 
حباب  و  می باشند  یکپارچه  بدنه  دارای  پاستورها  پیپت 
متغیر آن ها تسلط کاربر را در حین حجم برداری و انتقال 
جنس  از  پاستورها  پیپت  این  می دهد.  افزایش  حجم 
اکثر  و  بیولوژیک  مایعات  به  نسبت  که  می باشد   LDPE
اسیدها بی اثر است و میل ترکیبی کم آن موجب کاهش 
چسبندگی سطح داخلی پیپت شده و درنهایت احتمال از 
دست دادن سلول ها و پروتئین های با ارزش نمونه کاهش 

می یابد. لازم به ذکر است این پیپت ها قابل استریل نمودن 
این  بر  می باشند. عاوه  گاما  پرتو  و  اکساید  اتیلن  گاز  با 
را فریز  پاستور  نمونه، پیپت  به منظور نگهداری  می توان 
یک  به  را  ابزار  این  آن،  نوک  دادن  حرارت  با  یا  و  نمود 
ظرف بسته تبدیل نمود. حجم برداری از مایعات چسبنده، 
نمونه برداری و دکانت کردن مایعات عفونی یا سمی، انتقال 
اضافه   ،)supernatant( غیرمحلول  یک  فوقانی  مایع 
نمودن معرف/ مواد شیمیایی، استخراج نمونه و... از جمله 

کاربردهای این پیپت پاستورها می باشد.

قطر حبابطولظرفیتایران کد
28113100807۵0110≈4 ml100 mmф 21 mm
28113100807۵010۹≈4 ml120 mmф 21 mm
28113100807۵0112≈4 ml140 mmф 21 mm
28113100807۵0111≈۵/۵ ml176 mmф 24 mm
28113100807۵0114≈۵/۵ ml1۹6 mmф 24 mm
28113100807۵0113≈۵/۵ ml216 mmф 24 mm


