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 KUADP060411250مشخصات برد 

 
از خانواده  FPGA و( 1300MSPS)قابل افزایش تا  500MSPSبرداری دو کانال نمونه دارای بردارینمونه-برد پردازشیاین 

UltraScale (US035  سازگار تاUS095 تهیه شده است. مبنای کلی این برد، به صورت )Standalone  به همراه جعبه است که

 ها در ارتباط باشد.با کامپیوتر و دیگر سامانه Gigabit Ethernetهای سریال و تواند با رابطمی

 مشخصات کلی برد 1جدول 

Form Factor Standalone 

FPGA Xilinx, Kintex UltraScale, KU035 or compatible 

Configuration Configuration Flash: 128 MB 

14-pin 2mm Header 

FPGA Clock On Board Oscillator 

A/D 2-Ch @500MSPS 14-Bit (Up to 1300MSPS) 

A/D 2-Ch @250MSPS 14-Bit or 125MSPS 16 Bit 

D/A 1-Ch @6 GSPS 16-Bit 

Memory SRAM (2Mx36bit) 

Serial Flash up to 16MBits 

Interfaces Ethernet 1 Gbps 

Serial Port (RS232 x5, RS422 x5), LED, GPIO (20 pin) 

Clocking High-performance Clock Generation and Distribution 

Internal/External Clock Source for sampling 

Synchronous Clock  for ADCs 

Power Supply 8V-14V Single Supply 
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 دیاگرام بردبلوک 1شکل 

متر بوده و سعی شده که کلیه کانکتورهای برد در دو سانتی 18x12دهد.  ابعاد برد شکل زیر جانمایی تقریبی برد را نشان می

 کند.تر میّهای دیگر را سادهسمت آن قرار گیرد که طراحی جعبه و جانمایی آن در سامانه
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 جانمایی برد 2شکل 


