
 انتقال حرارتآزمایشگاه 

 لوله –مبدل حرارتي پوستهنام دستگاه: 

 

 
 

 اطلاعات فنی:

  زنگ فولاد ضد جنس ها و پوسته از لوله شاملمبدل پوسته و لوله 

 پمپ سانتریفیوژالكترو 

 مخزن سیال گرم 

 المان حرارتي 

 گیری دما از نوع  سنسورهای اندازهPT011 

 گرمسیال سرد و دبي  و تنظیم گیری دو عدد روتامتر جهت اندازه 

  شیرهای سوزني تنظیم دبي و شیرهای تخلیه و شیرتوپي تنظیمBy-Pass پمپ 

 با قابلیت ایجاد جریان همسو و ناهمسو لوله و اتصالات 

 تابلو برق و کنترل سیستم شامل نمایشگرها و ادوات کنترل سیستم 

 و رویه فرمیكا استیل با رنگ پودری الكترواستاتیك پایلوت دستگاه از جنس کربن 



 انتقال حرارتآزمایشگاه 
 

 های قابل انجام: آزمایش

 های حرارتي پوسته و لوله آشنایي با فرآیند انتقال حرارت در مبدل 

 گیری میزان تبادل حرارت ها )همسو و غیرهمسو( در اندازه بررسي تأثیر انواع جریان 

 های حرارتي پوسته و لوله محاسبه ضریب انتقال حرارت کلي و راندمان در مبدل 

 بدل های حرارتي پوسته و لولهبررسي موازنه انرژی در م 

 های پوسته و لوله برآورد اتلاف حرارت و تأثیر نرخ جریان روی انتقال حرارت در مبدل 

 ها مطالعه رابطه بین عدد ناسلت و عدد رینولدز و بررسي راندمان مبدل 

 های حرارتي مقایسه با انواع دیگر مبدل 

 

 توضيحات:

کاربردترین نوع مبدلي است که درصنعت مورد استفاده  وپر ترین لوله متداول -مبدل حرارتي پوسته 

ها به  های گوناگون ساخته مي شود. از این نوع مبدل گیرد و برای کاربردهای مختلف و در اندازه قرارمي

 منظور تبخیر یك مایع یا کندانس کردن یك بخار و یا انتقال حرارت بین دو مایع استفاده مي شود.

های حرارتي  های آزمایشي برای بررسي و مطالعه رفتار مبدل هترین مجموعهاین دستگاه یكي از ب

 دهد. پوسته و لوله در شرایط مختلف است و امكان انجام آزمایشات مختلف را به دانشجویان مي
 


