
 شركت پويافرآزما

 دستگاه اثر هال بدنه اصلي مشخصات فني

 شامل:

 بدنه اصلي به همراه سيم پيچ ها و سيم هاي رابط اثر هال 
  هسته آهن ورقه اي ثابت سايزM15   بوده  و هسته متحرك آهن به ابعادmm57*75*75ميباشد 

 48*50سطح مقطع هسته ثابت  mm   ميباشد 

  1چهار عدد بوبين با سيم لاك دار به قطر mm  دور ميباشند 755و 

  3حداكثر جريان هر بوبين A(DC) ميباشد 

 هالسه عدد پروب اثر  فني مشخصات

  يك عدد پروب با فلز مس، يك عدد با فلزآلومينيوم و پروب ديگر بدون فلز و جهت اتصال ساير
 فلزهاي مد نظر ميباشد  

  مشخصات و ضخامت فلز هاي استفاده شده از نمونه هاي داده شده همراه دستگاه قابل استخراج است 
   70*70سطح مقطع فلزات استفاده شده در پروبها mm    ميباشد 

 

 محدوده هاي آزمايش:
کند که اگر جريانی از يک بلور رسانا در جهت عمود  اينگونه بيان می  (hall effect) :انگليسیاثر هال به 

) شده عبور کند، رسانا دارای اختلاف پتانسيل اعمال (H) بر ميدان مغناطيسی يکنواخت های  ميان رخ (
گذاری شده  نام ادوين هالعمود بر جهت جريان و ميدان مغناطيسی خواهد شد. اين پديده به افتخار کاشف آن 

 .است
 :اندازه اختلاف پتانسيل بصورت

 
دو رخی است که در طول آن  فاصله ميان d بارالکتريکی و eهای جريان ،  شمار حامل N شود. که داده می

 .آيد پتانسيل پديد می
 

و بدست آوردن شمار حامل هاي بار قطعه مورد نظر و تعيين نوع حامل  از اين دستگاه براي تحقيق اثر هال
 مي توان استفاده نمود. ها

 
 نگهداري و تعمير:

اتصال سري بوبينها ميبايست در جهت فلشهاي نمايش داده شده باشد تا حداكثر ميدان مغناطيسي  .1

 ايجاد شود 

 دستگاه در معرض تغييرات دمايي شديد قرار نگيرد. .2

 دستگاه را در محل هاي با رطوبت بالا و داراي گازهاي خورنده قرار ندهيد. .3

 از اتصال برعكس بوبين ها خودداري شود  .4

 حمل و نقل از محافظ نگاهدارنده هسته و تيغه هاي پهلوئي استفاده شود  در هنگام .7

 پيچهاي نگهدارنده هسته هاي متحرك بيش از حد معمول محكم نگردد.   .6

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86_%D9%87%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF


 شرايط گارانتی و خدمات پس از فروش:

ارائه خدمات رايگان جهت تعويض قطعات و و گارانتی( شامل تعمير يا سرويس دستگاهخدمات ضمانت )

سال در قبال پرداخت هزينه ها می  01دستمزد تعمير بمدت يک سال ميباشد، و خدمات پس از فروش بمدت 

 باشد.

 : ولی ضمانتنامه در شرايط ذيل قابل اجرا نيست

صدمات و ضايعات ناشي از ضربه، سقوط، حمل ونقل، تماس يا نفوذ آب و موادشيميايي، آتش يا  .0

 انات برق، رعد و برق و حوادثطبيعي،حرارت زياد، گرد و غبار شديد، نوس

استفاده غلط از دستگاه يا مواردي خارج از سازگاري و استانداردهاي تعيينشده براي دستگاه يا عمل  .2

 .نكردن به دستورالعملهاي ذكر شده در دفترچه راهنمايدستگاه

زات و لوازم ها، تجهي های ناشي از اتصال غلط يا ارتباط دستگاه با سايردستگاه صدمات و خرابی .3

 جانبي غير سازگار يا معيوب

 .تعمير شودپويا فرآزما هايی كه دستكاري شده يا توسط اشخاصي بجز نمايندگان شرکت  دستگاه .4

 

 
 باشد:اندازی به شرح ذيل میشرايط محيطی نصب و راه

 در محل نوسانات برق وجود نداشته باشد. -0
 راه اندازي شود.دستگاه دور از ميدان  هاي مغناطيسي خارجي نصب و  -2
 درجه سانتيگراد1تا 55محدوده دمايي بين  -3
 %01 -% 55محدوده رطوبتي قابل تحمل براي دستگاه  -4
 از تراز بودن دستگاه اطمينان حاصل نماييد. -5

 

 جدول زمانبندی:

 زمان

 موضوع
0 2 3 4 

 انجام شده تدارکات و خريد قطعات

 انجام شده ساخت و مونتاژ دستگاه

 انجام شده کاليبراسيون و کنترل کيفی 

 آماده تحويل تحويل دستگاه ها 

 

 

 


