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  بنام خدا                    
  و شرایط ایمنی راهنماي کاربري به همراه جداول رفع اشکال دستگاه        

  خودکار جبهه رطوبتی آشکار ساز
  

پس از مته زنی در محل مورد نظر و نصب الکترود در زمین و اطمینان از جفت و جور شدن  .1
صحیح الکترود به نحوي که فضاي خالی بین دیواره سوراخ و الکترود در کمترین میزان خود 

فواصل زمانی چند روزه تکرار این عمل را در . نماییدباشد، نسبت به آبیاري اطراف الکترود اقدام 
تا فضاي خالی بین الکترود و جداره سوراخ تماما پر شده و سنسورها کاملا با خاك اطراف در 

 .تماس باشند

 .تا سوکت متصل به کابل الکترود خیس و یا گل آلود نشود نماییددر حین آبیاري دقت  .2

 .لا دستگاه را به برق نصب نموده تا باطري شارژ شودقب .3

ز اطمینان از شارژ باطري، دستگاه را به محل مورد نظر منتقل نموده و در محل مناسبی پس ا  .4
 .که حدود یک متر از سطح زمین ارتفاع داشته باشد نصب می نمایید

سوکت اکترود را با توجه به شیار آن به سوکتی که در قسمت زیرین جعبه قرار دارد وصل نموده  .5
 .و پیچ آنرا سفت می نمایید

 .صلی را در وضعیت روشن قرار می دهیدکلید ا .6

روشن شده و صفحه زیر ظاهر می   LCDبا فشار هر کلیدي  . خاموش است  LCDدر حالت اول  .7
 .شود

 



 بسمه تعالی

  : شماره  ا ار  و  ه   ند

  :تاریخ

31 ماره        -  ر   با    و  ت   دود     :پیوست 472  
  

 

 __________________________________________________  
  

ا  ،  یابان  ع م،   خک  کلا    27  ر ،  یدان   ید    یده ،   وی و ی  041-6671022ت  ن      4وا د  72پ    اه   1
09371583190  

  
  
  

  .در تصویر زیر نماي پانل و کلیدهاي مربوطه مشاهده میشود
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در این حالت قبل از ورود به زیر مجموعه هاي منو،   .وارد منوي دستگاه می شوید  menuبا فشردن کلید  .8

 :منو شامل گزینه هاي زیر می باشد. پسوردي که توسط سازنده در اختیار شما قرار داده شده، اعمال میشود

 
  Log Settingتنظیمات ثبت اطلاعات یا  .8.1

  Device Setting تنظیمات دستگاه یا  .8.2

  Manufacture Settingیا   تنظیمات کارخانه .8.3

  Calibrationتنظیمات مربوط به گالیبراسیون یا  .8.4

 اطلاعات تولیدکننده .8.5

 
. می توان بر روي منوها حرکت کرده و مورد نظر را انتخاب نمود (arrow keys)توسط کلیدهاي بالا و پایین  .9

 .وارد منوي مورد نظر خواهید شد okبا فشردن کلید 

 .به عقب برگشت می توان یک مرحله ESCدر هر مرحله با فشرده کلید  .10

 :براي درك بهتر ترتیب و توالی منو ها از دیاگرام زیر استفاده نمایید .11
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  :توضیحات منو
 :شامل زیر مجموعه هاي زیر میباشد Log Settingمنوي  .1

 
را انخاب ) الکترود ها(در این منو می توانید یکی از چهار کانال ورودي :  Select Chanelمنوي  .1.1.1

 .نمایید

 .اسم و یا شماره اختصاص دهید در این منو میتوانید براي کانال ورودي:  Log Nameمنوي  .1.1.2

این منو . در این منو می توانید روش ثبت اطلاعات را مشخص نمایید:  Log method منوي .1.1.3
 .خود داراي دو زیر مجموعه می باشد

مورد نظر  با انتخاب این روش ، اطلاعات ذخیره شده بر مبناي زمان:  Time periodicمنوي  .1.1.4
 .ادامه خواهد یافت stopکاربر ثبت خواهد شد و این توالی زمانی تا فشردن کلید 

Menu Password

Log Se ng  select chanel Log Name Log method Time periodic Sampling period 

Change Base
change  Base 

Percent

Se ngs  

Date Set

Time set

Set Password

license code

Manufacture 
se ng  Password

Sensor Count

Memory volum

Calibra on Password Calibra on  
wizard

About us company name 
and address
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با انتخاب این روش، اطلاعات تنها در زمانی ثبت خواهد شد که :  Change Baseمنوي  .1.1.5
به . در اطلاعات دریافتی از سنسورها مشاهده شود) درصد تغییر توسط کاربر داده میشود( تغییري  

درصد نسبت به قرائت قبل افزایش یابد،  20بیش از از سنسور  دریافتیبیان دیگر هر گاه دیتاي 
استفاده از این روش در زمانی که کاربر نیاز به دانستن اطلاعاتی در  .اطلاعات ثبت خواهد شد

خصوص زمان لازم خیس شدن اعماق خاك و یا رسیدن آب به عمق مورد نظر ، می باشد کاربرد 
همچنین با این روش امکان محاسبه سرعت نفوذ آب در خاکهاي غیر اشباع فراهم . خواهد داشت

 .خواهد شد

 
 :زیر مجموعه هاي زیر میباشدشامل  Settingمنوي  .2

 )روز  –ماه  –سال ( براي تنظیم تاریخ  Date Setمنوي  .2.1

 )ثانیه  –دقیقه  –ساعت ( براي تنظیم ساعت  Time Setمنوي  .2.2

 تنظیمات پسورد .2.3

  License codeتنظیمات  .2.4

 
 .کاربر اجازه ورود به این قسمت را ندارد:  Manufacture settingمنوي  .3

 
سپس براي کالیبره .براي داخل شدن به این منو ابتدا باید پسورد معتبر را وارد نمود:  Calibrationمنوي  .4

 :نمودنمودن دستگاه بشرح زیر عمل خواهد 

 .دبه مقدار کافی از خاك و آب محل نصب الکترود آماده می نمایی .4.1

 .ساعت خشک می نمایید 24راد به مدت درجه سانتیگ 105خاك را درون آون در دماي  .4.2

سانتیمتر عمق  30از خاك خشک را بدرون یک ظرف پلاستیکی که حدود  گرم با دقت بالا یک کیلو .4.3
 .داشته باشد منتقل می نمایید
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مثلا در نظر دارید کالیبراسیون را در .مرحله فوق را با توجه به تعداد نقطه هاي کالیبراسون آماده می کنید .4.4
 .ماده می کنیدعدد ظرف محتوي یک کیلوگرم خاك آ 5نقطه انجام دهید،  5

قرار می دهید و بطرق زیر ) خاك خشک( ابتدا الکترود مخصوص کالیبراسیون را درون ظرف شماره یک  .4.5
 :عمل می نمایید

  .صفحه زیر نمایش داده می شود calibration wizardبا انتخاب 

  
د یک گذاشته و نقطه اول کالیبراسیون را بر روي عد arrow keysیا  "مکان نما"با استفاده از کلیدهاي 

در این حالت عدد مربوط به رطوبت در صفحه نمایشگر شروع به چشمک زدن خواهد  درا میزنی okکلید 

  .تنظیم می نمایید ٪0کلید هاي مکان نما مقدار رطوبت را بر روي حال توسط .کرد

میلی لیتر از آب محل جاگذاري الکترود، ریخته و درب  100مقدار  2درون ظرف شماره  .4.5.1.1

حال الکترود کالیبراسون را .آن را گذاشته تا آب تماما درون خاك نفوذ نموده و به تعادل برسد

و درصد رطوبت به  2به  Pointدرون خاك فرو کرده و مرحله فوق را با تغییر دادن مقدار 

 .دهیمادامه می  10٪

 مرحله فوق را براي نقاط کالیبراسیون دیگر نیز انجام می دهیم .4.5.1.2

  در این منو اطلاعات تماس سازنده به نمایش در خواهد آمد:  about usمنوي . 5

  


