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 نگهداری طشرای: 

 

 اینجهت جلوگيري از مشکلات ناشی از قطع برق ونوسانات احتمالی برق شهري در محافظ الکتریکی : 

با ویژگی هاي   محافظ آزمایشگاهیاستفاده ازکه با  منبع الکتریسيته ضروري استاز پشتيبانی  سيستم،

 .مستقل پيشنهاد می گردد این مجموعه به صورتمناسب در ابتداي ورود کابل برق به 

 

کاور مناسب : با توجه به حساسيت بالاي دتکتورها )آشکارسازها( موجود در این سيستم، براي جلوگيري از 

جهت  ور خاص استفاده از کاور مناسبرآیند آشکارسازي و اندازه گيري، بطبروز هرگونه اختلال در ف

  عه استفاده نمی شود، توصيه می گردد. مواقعی که از مجمودر  جلوگيري از نفوذ گرد و غبار

 

آنجایی که خطی بودن موتور و ریل جابجاگر در این سيستم بسيار  پرهيز از جایجایی هاي غير ضروري : از

ت و اندازه گيري می شود؛ و نيز به مهم است و هرگونه انحراف در این مکانيزم باعث ایجاد خطا در نوع حرک

توصيه می  ،داردرا  نياز به دقت بالایی براي اندازه گيري صحيح و بدون خطاکه روش چيدمان اجزا  دليل

 د از جابجایی هاي غيرضروري سيستم پرهيز شود.گرد

 

 محیطی شرایط 

، محل نصب و راه اندازي سيستمو مدارهاي الکترونيکی موجود در درایور  ه دليل حساسيت بالاي دتکتورهاب

 ستقيم نور خورشيد باشد.دور از تابش مبه باید  این مجموعه

براي جلوگيري از اختلال در نحوه پردازش درایور و قطعات الکترونيکی استفاده شده در آن، دماي مناسب 

 درجه سانتی گراد باشد. 28تا  18محيطی در محل نصب این سيستم باید بين 

الا دتکتورها با دقت بو بلافاصله اندازه گيري و ثبت شدت تابش توسط  چگونگی حرکت جابجاگر موتوردار

 نيازمند محيطی بدون حتی کوچکترین ارتعاش مکانيکی ) در تمام بسامدها( است.
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 کاليبراسيون

بعد از انجام چند مرحله کاليبراسيون سيستم توسط کارشناسان در محل شرکت، نهایتا دو مرحله 

 کاليبراسيون در صورت نياز توسط کاربر به شرح زیر قابل انجام است :

کاليبراسيون جابجاگر : نرم افزار استفاده از این مجموعه به گونه اي طراحی شده است که فرآیند  (1

کاليبراسيون در هر بار شروع به کار جابجاگر امکان پذیر است؛ به گونه اي که با کليک گزینه 

(Home) ی به يکدر نرم افزار، جابجاگر بعد از رسيدن به آخر مسير با انتقال یک سيگنال الکترون

دقيق صفحه ي جابجاگر را برابر صفر قرار داده و در انتهاي دیگر مقدار درایور سيستم، محل 

ماکزیمم انتقال را ثبت می کند. بنابراین هرگونه انحراف از این فرآیند به صورت خطا در عملکرد 

 ود.جابجاگر بروز می یابد و باید براي رفع نقص از مشاوره کارشناسان شرکت استفاده نم

کاليبراسيون دتکتورها : آسان ترین روش که به کاربران براي کاليبراسيون دتکتورها در صورت نياز  (2

مقایسه شدت تابش ورودي دتکتورها و  ده از دو پلاروید در تغيير شدتشود، استفا پيشنهاد می

راف در در اپتيک است. هر گونه انح "مالوس"با شدت ورودي با استفاده از قانون ثبت شده هاي 

که در پشت قاب دتکتورها تعبيه  )مولتی ترن( اندازه گيري را می توان با استفاده از دو پيچ تنظيم

 برطرف ساخت. شده است


