
       

 
 

 

  
 

 شرکت مهندسی مهاد فن آور تهران 

 
 

 

 

 مقدمه:

با استفاده از يک محيط کاری متشکل از ميکروسکوپ  استريو ومتعلقات لازم  IVFهود مخصوص 

ميکرون می باشد که شرايط  0.3جهت ايجاد محيط عاری از ذرات بزرگتر از فيلتر های اوليه و اولپا 

آسيبی به انها درمدت  زمان آزمايشات  تا جنين واسپرم وتخمک راايجادمينمايد با گرمايی لازم برای کار

 وارد نشود .

که در مدل های مختلف تک کاربره که شامل يک ميکروسکوپ و يا مدل دو کاربره با دو ميکروسکوپ 

 توليد   CO2و همچنين تجهيزات جانبی برای ايجاد محيط های کنترل شده از لحاظ رطوبت و گاز 

 می شود .

 

 مشخصات فيزيکی :

 

ite
m 

technical 
specifications)ويژگيهای فنی( 

 توضيحات مدل نمونه استاندارد ساخت شرکت

Dual دوکاربره تک کاربره
180 

S-
120 

1 dimension of warm area -  
 صفحه گرمايی

تمامی سطح کار 
 گرمايی ميباشد

تمامی سطح کار 
 گرمايی ميباشد

s s بدون محدوديت 

و روشن کردن  قابليت خاموش o o 3 2 تقسيم بندی ناحيه ای صفحه گرم 2
 ناحيه ای صفحه گرم

صفحه گرمايی شيشه ای زير  4
 ميکروسکوب

1 2 o o  در صورت نياز تا سه عدد قابل
 افزايش ميباشد

5 Material - استيل ضد زنگ استيل ضد زنگ جنس رويه ميز o o  استيل رنگ کوره ای
 MDF/آلومينيوم/

7 Types  of filtters - اولپا اولپا نوع فيلتر s s )هپا / اولپا)بدون محدوديت 

 %85با راندمان  s s دارد دارد پيش فيلتر 8

  o o ديجيتالی ديجيتالی ساعت کارکرد فيلتر 9

-نيکون  قابليت نصب ميکروسکوب 10
 المپوس

-نيکون 
 المپوس

o o برحسب درخواست مشتری 

در صورت نياز تا سه عدد قابل  o o 2 1 تعداد ميکروسکوب 11
 ميباشدافزايش 

 از زير ميز s s قابل تنظيم قابل تنظيم منبع نور برای ميکروسکوب 12
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دروبين جهت عکسبرداری و فيلم  13

 برداری ميکروسکوب
truechrom

e II 
truechrom

e II 
o o  *-  بر حسب نياز مشتری 

14 Colour - آبی  -کرم  -سفيد  رنگ بدنه
 روشن

آبی  -کرم  -سفيد 
 روشن

o o  محدوديتبدون 

15 Material -استيل+آلومينيو جنس بدنه
 م

استيل+آلومينيو
 م

o o بدون محدوديت 

16 co2 system  - co2 2 1 گاز  سيستم o o  

  co2 1 2 o oکنترلر و نمايشگر گاز  18

  humidificatiin-سيستم رطوبتی  19
system  - 

1 2 o o  

20 Light source - 1 1 سيستم روشنايی o o  

21 UV Light system -  سيستم
 اشعه فرابنفش

1 1 o o  

22 Monitoring - 1 1 نمايش دهنده o o  

23 Spacework to filtter - فاصله
 فضای کاری تا فيلتر

835mm 835mm o o  

24 Numbers of Electrical 
outlets -تعداد پريز برق 

1 2 o o  

25 Adjustable Height of table 710mm 710mm o o  

 Overall -ابعادخارجی  26
dimensions 

1246

x727x1920m
m 

184

0x727x1920
mm 

o o ** 

27 Wheel - بله بله چرخ s s  

28 Workspace- فضای کاری/ابعاد
 داخلی

1226
x618mm 

1826
x553mm 

o o  

29 Overall weight - 300 وزن دستگاهkg 380kg s s  

30 Measure of air flow -  ميزان
 جريان هوای داخلی

25m/s 30m/s o o  

31 Dimensions of eye 
drought protection - 

  o o بدون محدوديت 

سامانه گرمايش هوای ورودی به  - 32
 هود

  o o بدون محدوديت 

 * در صورت تامين ميکروسکوپ توسط خريدار بايد قابليت نصب دوربين)چشم سوم( در ميکروسکوپ موجود باشد.

قابليت کم کردن ارتفاع هود و يا دوقسمت کردن هود برای نصب  را دارا  -براساس ابعاد و اندازه درهای مرکز درخواستی** 
 ميباشد.
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 مشخصات الکتريکی :

 

ite
m 

technical 
specifications)ويژگيهای فنی( 

 توضيحات مدل نمونه استاندارد ساخت شرکت

Dual1 دوکاربره تک کاربره
80 

S-
120 

1 dimension of warm area -  
 صفحه گرمايی

تمامی سطح 
کار گرمايی 

 ميباشد

تمامی سطح 
کار گرمايی 

 ميباشد

s s بدون محدوديت 

قابليت خاموش و روشن کردن ناحيه  o o 3 2 تقسيم بندی ناحيه ای صفحه گرم 2
 ای صفحه گرم

  s s 0.1± 0.1± دقت دمای رويه ميز 3

شيشه ای زير صفحه گرمايی  4
 ميکروسکوب

1 2 o o  در صورت نياز تا سه عدد قابل
 افزايش ميباشد

6 speed for the fan -سرعته2 سرعته2 سرعت فن s s  

  o o ديجيتالی ديجيتالی ساعت کارکرد فيلتر 9

-نيکون  قابليت نصب ميکروسکوب 10
 المپوس

-نيکون 
 المپوس

o o برحسب درخواست مشتری 

در صورت نياز تا سه عدد قابل  o o 2 1 ميکروسکوبتعداد  11
 افزايش ميباشد

 از زير ميز s s قابل تنظيم قابل تنظيم منبع نور برای ميکروسکوب 12

دروبين جهت عکسبرداری و فيلم برداری  13
 ميکروسکوب

truechr
ome II 

truechr
ome II 

o o  *-  بر حسب نياز مشتری 

16 co2 system  - co2 2 1 گاز  سيستم o o  

  co2 1 2 o oسيستم گرمايش گاز  17

  co2 1 2 o oکنترلر و نمايشگر گاز  18

  humidificatiin-سيستم رطوبتی  19
system  - 

1 2 o o  

20 Light source - 1 1 سيستم روشنايی o o  

21 UV Light system -  سيستم اشعه
 فرابنفش

1 1 o o  

22 Monitoring -  دهندهنمايش  1 1 o o  

23 Spacework to filtter - فاصله
 فضای کاری تا فيلتر

835mm 835mm o o  

24 Numbers of Electrical 
outlets -تعداد پريز برق 

1 2 o o  
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25 Adjustable Height of table 710mm 710mm o o  

30 Measure of air flow -  ميزان
 جريان هوای داخلی

25m/s 30m/s o o  

31 Dimensions of eye drought 
protection - 

  o o بدون محدوديت 

 بدون محدوديت o o   سامانه گرمايش هوای ورودی به هود - 32

 * در صورت تامين ميکروسکوپ توسط خريدار بايد قابليت نصب دوربين)چشم سوم( در ميکروسکوپ موجود باشد.

قابليت کم کردن ارتفاع هود و يا دوقسمت کردن هود برای نصب  را دارا  -درخواستی** براساس ابعاد و اندازه درهای مرکز 
 ميباشد.

 

 

يک محيط کاری متشکل از ميکروسکوپ  استريو ومتعلقات  IVFهود مخصوص  معرفی دستگاه:

می ميکرون  0.3جهت ايجاد محيط عاری از ذرات بزرگتر از با استفاده از فيلتر های اوليه و اولپا لازم 

درمدت  زمان  تا جنين واسپرم وتخمک راايجادمينمايد با باشد که شرايط گرمايی لازم برای کار

 آزمايشات آسيبی به انها وارد نشود .

که در مدل های مختلف تک کاربره که شامل يک ميکروسکوپ و يا مدل دو کاربره با دو ميکروسکوپ 

 توليد   CO2رل شده از لحاظ رطوبت و گاز و همچنين تجهيزات جانبی برای ايجاد محيط های کنت

 می شود .

 

 

:در زمان نصب اوليه هود مراحل راه اندازی  

پس ار حمل دستگاه به اتاق کلين مربوطه و درآوردن از بسته بندی ابتدا پايه دستگاه که دارای چرخ 

در مکان خود های متحرک می باشد در مکان مربوطه قرار داده می شود و ميله های راهنمای استيل 

محکم می گردد و سپس بدنه اصلی هود برروی آن قرار می گيرد و توسط پيچ های مربوطه اين دو 

و رويه استيل روی آن قرار داده شده و محکم می گردد.و در نهايت  قسمت به همديگر محکم می گردد

م می گردد منابع نوريدرمکان مربوطه نصب می گرددوميکروسکوپ هابه ميز استيل تنظيم و محک

 ارتباطات سيستم کنترل بخش های مختلف شامل المنت حرارتی ،ميکروسکوپ ها و منابع نوری

 به همديگر وصل می گردد 
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ابتدا فرمان روشن شدن المنت های رويه هود داده می شود تا در مدت با اتصال کابل برق به دستگاه 

س شروع به تست کليه قسمت ها شاملزمان تست بقيه قسمت ها حرارت آن به حالت پايدار برسد سپ  

 ميکروسکوپ ها و دوربين مربوطه و مانيتور ،

و  تست و راه اندازی   CO2 فن ها ،منابع نوری ،ساعت کارکرد دستگاه ، کنترل فلو ، رطوبت 

 صحت عملکرد آنها مطمن گرديم.

 صفحه فلکسی محافظ جلوی ميکروسکپ را نصب نماييد

 

 کاليبراسيون:

 :   Set Pointجهت تنظيم 

ميزان دمای ↓ و يا ↑ نمايشگر سبز رنگ بصورت چشمک زن در می آيد . در اين حالت با کليدهای ← با زدن کليد 

 دمای مورد نظر ثابت می شود  Setرا تنظيم نماييد . با زدن کليد    Set pointمطلوب 

Auto Tune  

زمانيکه بخواهيم برای اولين بار از سيستم استفاده کنيم . برای بدست آوردن بهترين حالت در شرايط کارکرد واقعی و 

دقيقه  4الی  3را تنظيم نماييد . دستگاه را خاموش کنيد و بعد از   Set pointاصلی ) محيطی( سيستم راروشن نموده و 

فشرده نگه  داريد . در اين حالت چراغ  ثانيه 4را به مدت ← دستگاه را روشن و کليد  AT روشن خواهد شد . دستگاه را  

دقيقه به حال خود رها کنيد تا سيستم پارامترهای مورد نظر را محاسبه نمايد و چراغ  01به مدت  AT خاموش شود . بعد  

 از آن دستگاه آماده کار می شود

 Set point   

  سپس دستگاه را به مدت نيم ساعت به حال خود رها می کنيم تا دمایتنظيم می کنيم  33کاری دستگاه بر روی عدد 

 آن به حالت پايدار برسد سپس همان سنسور را بر روی ميز قرار می دهيم و دما را اندازه گيری می نماييم. 

ثاينه به حالت فشرده وارد پارامترهای دستگاه می شويم .  5به مدت   SETبرای کاليره کردن دستگاه با نگه داشتن کليد 

عدد مربوط به اين پارامتر   ←برسيد . در اين حالت با فشردن کليد   P5را متناوبا فشار دهيد تا به پارامتر   SETکليد 

اين پارامتر را   ,می باشد  را مشاهده ميکنيد . به ميزان مطلوب که حاصل اختلاف دمای واقعی با دمای نشان داده  شده

 را فشار دهيد تا پارامتر ثبت شود .  Setاضافه و يا کم نماييد . و کليد 
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دستگاه: اپراتوری  

با زدن کليد روشن و خاموش دستگاه روشن می شود و پس از حدود ده دقيقه که دما بخ 

روشنايی کليدحالت پايدار رسيد هود اماده کار می باشد جهت روشن نمودن سيستم   

روشن و خاموش آن را فشار می دهيم برای روشن نمودن فن با زدن کليد روشن و 

سرعت فن را انتخاب می کنيم با فشردن کليد مجدد  ˅,˄ خاموش و سپس انتخاب کليد های

 روشن وخاموش فن خاموش می گردد.

کدام از چهار  با زدن کليد فلو نمايشگرهای آنها روشن خواهد شد و با چرخاندن ولوم هر

 کنترلر در صورت نياز فلوی آن تنظيم خواهد شد

منبع نوری ميکروسکوپ روشن خواهد   Light Sourceبا زدن کليد خاموش و روشن 

 شدت آن تنظيم می گردد˅,˄ سپس انتخاب کليد های شد
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:عيب يابی  

  
 

  

 روش رفع عيب علت عيب دستگاه

 دستگاه روشن نمی شود

 -تغذيه و صل می باشد کابل 
فيوز -کليد روشن زده شده 

 دستگاه سوخته است
از   -کليد روشن کردن زده شود -دو شاخه را به برق وصل نماييد 

 پشت دستگاه عوض نماييدتابلوی 

 از تابلوی پشت دستگاه فيوز را عوض نماييد فيوز المنت ها سوخته است صفحه گرم نمی شود

 با شرکت تماس بگيريد دارداشکالصفحه گرم  صفحه گرم نمی شود

دما درست نمايش داده 
 رفع گردد اشکالون کامل شد يکاليبراس نياز به کاليبره دارد نمی شود

دما درست نمايش داده 
 رفع نشد با شرکت تماس بگيريد اشکالون انجام شد يکاليبراس نياز به کاليبره دارد نمی شود

   
   

شودمنبع نوروشن نمی   لامپ را تعويض نماييد فيوز آن سوخته است لامپ منبع نور سوخته است 

فن دستگاه روشن نمی 

 شود

پشت دستگاه عوض نماييدتابلوی از    فيوز دستگاه سوخته است  

 

 

از پارچه های پنبه ای که ايجاد خش ننمايد با استفاده از مايع تميز  روش تميزکردن دستگاه:

استفاده ميشود کنترلر دستگاه نياز به هيچ گونه تميزکاری نداردکننده جهت تميزی شيشه   
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 شرايط گارانتی:

(شرکت در زمينه عيوب ناشی ازکارکردن افراد غير متخصص با دستگاه ها تعهدی ندارد1  

(در صورت باز کردن بردهای الکترونيکی دستگاه و دستکاری آنها ،شرکت تعهدی در 2

قطعات نداردعويض تمقابل تعمير و يا   

رق ،سقوط دستگاه و زمين خوردن آن نشت آب به درون سيستم (عيوب ناشی از نوسان ب3

 جز گارانتی نيست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


