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 دانتک SVPاندازی پمپ سری کات کلی در نصب و راهن -1
  اطلاعات کلی راجع به فناوری پمپ های ورتکس و کاربرد آنها را از طریق وبسایت دانتک مطالعه

 .(www.Dantek-group.comنمایید)
  اندازی و آن به منظور راهاز خوانده شود و پیش از نصب حتما راهنمای نصب و نگهداری به طور دقیق

 . گرددای سیستم استفاده سرویس دوره
 و یا از مشاوره رایگان کادر فنی دانتک اندازی سیستم برای اولین بار از افراد متخصص استفاده شوددر راه 

 بهره بگیرید. 

 دانتک  SVP سری محل قرار گیری پمپ -2
 ه به داخل محفظ پمپ در مکانی نزدیک به منبع آب قرار گیرد، به نحوی که طول لوله مکش برای ورود آب

 باشد. حداقل پمپ
  از حصار به منظور اطمینان از عدم دسترسی افراد غیر مرتبط به پمپ استفاده سعی شود حتی الامکان

 شود.
  فراهم باشد. آن امکان بازرسی و تعمیراتمحل قرارگیری پمپ در جایی قرارگیرد که 
  محل قرارگیری پمپ در مکانی با گردش هوا مناسب انتخاب شود به نحوی که تا حد ممکن گرد و غبار

 .و هوای خنک به الکتروموتور برسد کمتری داشته باشد
 فونداسیون -2-1

 باشد و در برابر وزن پمپ مقاومت خوبی داشته باشد. پمپ به اندازه کافی مستحکم فونداسیونتوجه شود که 
 ایجاد نمایید. عمق کافین، سوراخی با در بتهای پایه پیچبرای قرار دادن 

 شود. اقدام پمپ بر روی آن عملیات نصببرای ن، پس از اطمینان از خشک شدن بتلازم به توجه است که  
 

موقعیت بستر قرارگیری پمپ بایستی افقی باشد، همچنین پیچ و مهره فنداسیون را به طور یکسان  توجه:
 ای که آن را فقط در یک سمت محکم نکند.محکم نمایید، به شیوه

 در قسمت ورودی پمپ کشیلوله -3
  لوله کشی .نماییدمحدود به حداقل تا حد امکان برای اتصال به مخزن آب لوله مکش را  هایزانوییخم و 

 طولانی حد از بیش ستنبای پایپینگ ورودی اجرا نمایید.مورد نیاز  NPSHرا با دقت و با درنظر گرفتن 
 مقاومت اهشک منظور به، مخزن آب به نزدیکپمپ، ورودی  ترین حالتبر این اساس مناسب باشد،

در اجرای  شکل "U" و دارزاویه هایزانویی ازشود که . پیشنهاد میاست مکش خط در درون پایپینگ
 استفاده نگردد. پایپینگ ورودی پمپ

 ه ب مکش خط که است لازم است، ترپایین پمپ مرکز ارتفاع به نسبتمخزن،  مایع سطح که هنگامی
 .شودسیال مجهز  جریان برگشت از جلوگیری منظور بهپایین لوله  دریک شیر یکطرفه 

 خط قطر منفی، فشار از استفاده با گاز مکش حالت در .است پمپ ورودی قطر همان مکش خط قطر 
 .باشدقطر کم ن حد از بیش اما باشد، کوچک درجه یک که است لازم گاهی مکش
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 ای که هوا وارد آن نشود. به منظور جلوگیری از ورود به شیوه بسته شود،با دقت  لوله مکش اتصالات
 به .شودهای ریز در ورودی پمپ استفاده داخل آب به پمپ، از فیلتری با شبکه یهاذرات و ناخالصی

،  برای مکش خط شکل در "y" صافی یا فیلترلازم است که  پمپ پروانه دیدن آسیب از پیشگیری منظور
 .شود نصب درآب به داخل پمپ جامداء اشیورود  ازجلوگیری 

  هنگامی که لوله کشی بدون در نظر گرفتنNPSH  تواند آب را به انجام شود، پمپ نمیدر ورودی پمپ
  .طور مناسب مکش نماید و پمپ ممکن است دچار آسیب شود

  در حالت خشک روشن ننماییدبه هیچ وجه پمپ را بدون آب و . 

 خروجی پمپ در قسمتکشی لوله -4
  در صورتی که باشد.کشی کم که طول لوله ای باشدبه شیوهاجرای لوله کشی در قسمت خروجی پمپ 

را در چنین شرایطی نصب کنید.  اتوماتیک گیریهوا شیرهایتوانید از ایجاد موانع هوا اجتناب کنید، نمی
لوله مکش قرار بگیرد، در چنین شرایطی هوا  از قبیلهایی با فشار منفی تواند در محلنمی شیرهواگیری

 شود. در آن مکش می
 ی یابد. در حالتنیز افزایش میالکتروموتور پ افزایش یابد، بار در شرایطی که فشار جریان خروجی از پم

چنین در یابد. بیش از حد افزایش میالکتروموتور بسته شود، قدرت جریان  یخروج ،که به دلایلی
شود موجب می درنهایتکه  یابدافزایش می پمپ ی، دماروشن باشدبرای مدت طولانی  پمپ اگرشرایطی 

 شکن شیر فشاریک  شودپیشنهاد می ،رویدادبه طور کامل بسوزد. به منظور جلوگیری از این الکتروموتور 
 حدپمپ از  یجریان در خروجتا اطمینان حاصل شود که فشار گردد نصب  ایشیر فلکهو پمپ مابین 

 کند. مشخص شده تجاوز نمی
 شود نصب جریان پمپ یخروج خط دراین مخزن مایع است، -در مواردی که نیاز به مخزن جداساز گاز .

 ر باید باشد.مت 1 تا 5/0 حداکثر ر،فشا کنترلییر شتا مایع -گاز جداساز مخزن از پس لوله خط طول
  عنوان به. )شود داده قرار جریان یخروج خط انتها در بایستی فشار جریان خروجی کننده تنظیمشیر 

  )آب تصفیه مخزن نزدیک به مثال
 استفاده کرد. در خروجی شیر یکطرفهتوان از در شرایطی که خطر وجود ضربه قوچ وجود داشته باشد، می 

بر روی ورودی مکش و خروجی بخش و یا ایجاد لرزش ضروری : به منظور اطمینان از این که هیچ بار غیر توجه
ورودی مکش تخلیه پمپ وجود ندارد، لوله کشی به اندازه کافی ساپورت گذاری شود. هنگامی که موقعیت 

هیچ تطابقی با موقعیت لوله نداشته باشد، نیروی زیادی بر روی پمپ وجود خواهد  تخلیه پمپ و خروجی
ش خروجی تخلیه جریان شود که این منجر به داشت که ممکن است منجر به شکست ورودی مکش یا بخ

 شود.کاهش عمر پمپ می

 کشی برقسیم -5
 تجهیزات الکتریکی در نصب  فنیاستانداردهای  و الکتروموتور از کتابچه راهنما شود پیشنهاد می

  استفاده شود.الکتروموتور تجهیزات الکتریکی برای 
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  نصب شود. و غیرهالکتروموتور به دلیل بار اضافه الکتروموتور به منظور جلوگیری از سوختن تجهیز کنترل بار 
 را در محل متصل نماید، الکتروموتور موتور خریداری شود و کاربر بخواهد الکترومپ بدون هنگامی که پ

 .قرار گیردالکتروموتور مجاز نسبت به محور رانس تل نیاز است محور پمپ در محدوده

 سیستمراه اندازی الزامات بررسی جهت  -6
  شود. عملکرد پمپ به صورت خشک و  بدون آبکار کند و  خشکپمپ به هیچ عنوان نباید به صورت

 شود. بدون آب موجب تخریب و صدمه به مکانیکال سیل و نشت آب می

: به هیچ عنوان پمپ به صورت خشک و بدون آب کار نکند. این امر منجر به صدمات جدی به پمپ توجه
 گردد. می

 خاموش و روشن کردن  بررسی شود کارکرد پمپ و روشن کردن سوئیچ پمپ یک یا دو بار، با خاموش(
 پروانه اطمینان حاصل شود که هیچ مشکلی در جهت چرخش تا ای و کوتاه باشد(پمپ به صورت لحظه

 در و کارایی آن )هیچ لرزش و سر و صدایی( وجود ندارد.باشد(  پادساعتگرد)چرخش پروانه باید در جهت 
اصلاح تا جهت چرخش تعویض نموده  اتصال سیم راشرایطی که چرخش پروانه در جهت مخالف باشد، 

 شود.

 چرخش پروانه باید در جهت پادساعتگرد باشد.: توجه

 SVPسری اندازی پمپ راه نحوه -7
)در قسمت پشت پمپ و با استفاده از پروانه فن پمپ این کار امکان  بچرخانیدبا دست پمپ را پروانه  .1

با نکند،  و دوران به نرمی حرکتپروانه  در حالتی که .از حرکت نرم آن مطمئن شویدتا پذیر است( 
  شود. تماس گرفته دانتک کارشناسان 

امل خروجی( را به طور کشیر کنترل فشار مکش  )شیرفلکه ورودی( و شیر کنترل فشار خروجی )شیرفلکه  .2
 باز کنید.

 شیر ورودی هوا/گاز در حالت بسته قرار گیرد.  .3
 مطمئن شوید روتامتر هوا در ارتفاعی بالاتر از سطح آب نصب شده است تا آب وارد آن نشود.  .4
 . استآب پر  ازپمپ حاصل نمایید که اطمینان  .5
توضیح داده شده  6گردد )در بخش از جهت درست چرخش پروانه پمپ )پادساعتگرد( اطمینان حاصل  .6

ها را تغییر دهید تا پروانه در جهت است(. در صورتی که جهت چرخش پمپ ساعتگرد است، اتصال سیم
 درست بچرخد.

  پمپ را روشن نمایید. .7
برسید. )در این حالت  بار 4-2تا به فشار ر ا به تدریج ببندید ای( شیر کنترل فشار خروجی )شیر فلکه .8

 (این صدا طبیعی است.  دهدصی میپمپ صدای خا
 شود(شیر روتامتر هوا را را باز کنید. )صدای پمپ کمتر می .9
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بار برسید. )پمپ به  - 1/0 را به تدریج ببندید تا به فشار تقریباای( )شیر فلکهشیر کنترل فشار مکش  .11
 کند(نرمی کار می

  درصد جریان سیال( انتخاب کنید.  10میزان هوا/گاز ورودی به سیستم را با توجه به ظرفیت پمپ )کمتر از  .11

 SVPسری حوه خاموش نمودن پمپ ن -8
ر در شرایطی که د .نماییدرا خاموش  پمپکامل باز کنید و را به طور  جریان خروجیتنظیم شیر برای توقف پمپ، 
شیر از آن  پسپاور پمپ را خاموش نمایید و کلید لطفا بلافاصله ، روبرو شدیدپمپ با مشکلی  بخش الکتریکی

 تنظیم جریان خروجی را به طور کامل باز کنید.

 SVP پمپ ملاحظات در هنگام کار کردن -9
  به منظور پیشگیری از وقوع حادثه، قسمت چرخان پمپ در حین کار لمس نشود. همچنین لازم است

 کند.کار میبدون ارتعاش و صدا بررسی شود که پمپ 
 در توجااه نمااییاد. پماپ  ی، مقاادار قادرت و صااااااداجریاان خروجیباه فشااااااار، حجم  ،پمااپ در حین کاارکرد

، صااافی، پروانه و غیره به دام افتد، این مقادیر به طور ناگهانی شاایر ورودیخارجی در شاارایطی که جساام 
گیج خلا، کاهش سااااااطح آب، تغییر در مقدار  )ارتعاش عقربه گیج فشااااااار، ارتعاش عقربه .کندتغییر می

د تا مشااااکل را در مرحله ندهمیاین امکان را  کاربربه شاااارایط جریان الکتریکی، صاااادای غیر طبیعی( این 
و از بروز دهد تا مشااااااکل را در مرحله اول رفع نموده اجاازه می کااربرد، همچنین باه دهااولیاه تشااااااخیص 

  .در پمپ جلوگیری کندبعدی  مشکلات

بر این اسااااس لازم اسااات که  پمپ نشاااتی پیدا خواهد کرد. هنگامی که عمر مکانیکال سااایل زیاد شاااود،: توجه
)مکانیکال ساااااایل و اورینگ از مجموعه تجهیزات پس از مادتی از کارکرد پمپ، مکانیکال ساااااایل تعویض گردد. 

 است( تهیهجانبی دانتک قابل 
 

به طور مداوم کار کند، درجه حرارت یاتاقان شااااافت افزایش می یابد.  دانتک SVPدر شاااارایطی که پمپ : توجه
 .نکند تجاوز گرادسانتی درجه 00 از بلبرینگ عملکرد حرارت درجهتوجه شود که 

 
 .استفاده در این پمپ بایستی ویسکوزیته پایینی داشته باشدمورد سیال : توجه

 

 
 
 
 

 که اطمینان حاصاال نماید شاااود، لازم اساات کاربر خارجسااارویس  از SVPزمساااتان پمپ  که در : هنگامیتوجه
شاااده اسااات تا از بروز ی  زدگی در محفظه پمپ  پمپ به طور کامل تخلیه و یا آب شاااده انجامساااازی لازم عایق

 جلوگیری شود.
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 SVPتجهیزات جانبی پمپ  -9-1

را نشان  SVPها توسط یک پمپ نانوحباب-تجهیزات به کار رفته جهت تولید میکرو دیاگرامی از 1شکل 1شکل 
 .دهدمی

 

 

 

 

 

 

 

 گاز-سیستم و تجهیزات وابسته جهت تولید و بکارگیری مخلوط سیال: 1شکل 

 هوا/گازفلومتر  -9-2
را تنظیم نمود. فلومتر مورد استفاده  SVPتوان میزان هوای ورودی به داخل محفظه پمپ می فلومتربا استفاده از 

 های مورد نیاز هر پمپ در ادامه آورده شده است.به همراه جدول ظرفیتپمپ نوع این  برای
 

 

 ورتکس دوفازی : انتخاب فلومتر برای پمپ1جدول 

 

Model Air Flow Meter 
(NL/min) 

Air Flow Meter 
Range 

(NL/min) 
SVP 20 Al 05 1.3 0 to 5 
SVP 32 S 15 4 0 to 10 
SVP 40 S 22 8 0 to 20 
SVP 50 S 55 18 0 to 30 
SVP 63 S 110 30 0 to 40 
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 فشار سنج -9-3
)این  باشند: 2شکل ارائه شده در محدوده بایستی دارای  ی پمپو خروج یورود درهای فشار استفاده شده گیج

 توسط خریدار قابل تهیه است( ،ها از مجموعه تجهیزات جانبی دانتکفشارسنج

 

  
bar1  11تا bar 1-  1تا 

 )ب( )الف(
  SVPپمپ های فشارسنج مورد استفاده برای : محدوده گیج2شکل

 أگیج فشار خلب(   گیج فشار مثبت  الف(
 

 /گازنازل مکش هوا -9-4
نیاز به یک فلومتر  ،در این سیستم دارد. SVPپمپ قسمت داخلی نقش کلیدی در انتقال هوا/گاز به ، مکش نازل

باشد. علاوه بر آن وجود شیر یکطرفه از ورود و شیر قطع و وصل به منظور کنترل جریان هوا/گاز ورودی به پمپ می
ظور به منکند. شود ممانعت میآب به فلومتر و راهگاه تزریق هوا/گاز، در هنگامی که پمپ به هر دلیل خاموش می

توان از شیربرقی در این مدار استفاده نمود م به صورت اتوماتیک میوارد کردن بخش مکش هوا/گاز به سیست
 تماس حاصل کنید(.  انتکدرشناسان ا)برای کسب اطلاعات بیشتر با ک

 مایع-مخزن جداسازی گاز -9-5
ممکن است بخشی از هوا/گاز وارد شده در پمپ به صورت نامحلول باقی  SVPپمپ و کاربرد بر اساس تنظیمات 

 مخزناز  توانها میبه منظور حذف این حباب های با سایز درشت در خروجی نمایان شود.مانده و به شکل حباب
 . شودمیمپ در نظر گرفته پ جریان نرخ براساسمایع -گاز جداساز مخزن اندازهاستفاده کرد.  مایع-گاز جداسازی

 
 SVP: انتخاب حجم مخزن جداساز برای پمپ 2 جدول

مایع-حجم مخزن جداساز گاز    
SVP 20 Al 05 4 لیتر  
SVP 32 S 15 4 لیتر  
SVP 40 S 22 8 لیتر  
SVP 50 S 55 22 لیتر  
SVP 63 S 110 52 لیتر  
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 دانتک  SVP پمپدر  احتمالی رفع اشکالاتراهکارهای مناسب برای  ارائه -11
ممکن است در عملکرد خود با مشکلاتی رو به رو شود که جهت رفع این مشکلات راهکارهایی  دانتک SVPپمپ 

  .ارائه شده است
 

 مشکل: صدای بیش از اندازه
 روش حل مشکل علت

 شود تعویضالکتروموتور  یا یاتاقان الکتروموتور یاتاقان
 تماس بگیرید کارشناسان ما با پروانه در معرض ساییدگی قرار دارد

 

 مشکل: تولید حباب با سایز بزرگ
 روش حل مشکل علت 

 خروجی خط ناکافی در فشار
 گیج تاببندید به تدریج  را تخلیه خط کننده تنظیمشیر 

 برسد. 7خروجی به عدد بیان شده در بخش  فشار

 شده حل هوا مازاد

 حل گاز اثر از  و دهید کاهش را مکش حجم تدریجه ب
 .اطمینان حاصل نمایید شده

به ز و شیر هواگیر اتوماتیک گا-آب جداسازی مخزناز 
 نید.گ استفاده کبزر  هایحباب منظور حذف

 خطوط یا شیر اتصالات ورودی،ه مکش لولدر  نشتی
 تخلیه

به منظور اطمینان از  راشیر  و کشی لوله اتصالات تمام
 بندی نمایید.به خوبی آب هاعدم نشت آن

 از بیش زانویین: رهاسازی جریا در خط مشکل
 خط ،پمپ درگاه خروجیکم  رهاسازی اندازه،

 طولانی حد از بیش رهاسازی

 رسانید. حداقل به را اتصالات زانویی در پایپینگ
 .کنید نصب بالا سمت به درگاه تخلیه را

 تانک و خروجی لوله فشار تنظیم شیر بین فاصله
 است طولانی حد از بیش آب تزریق
 بسیار در پایپینگ زانویی اتصالاتوجود 

 بکارگیری شیر نامناسب در خط لوله خروجیاحتمال 
 )غیره و سوزنی ولو ولو، بالاستفاده از )

 جا جابه تصفیه آب تانک نزدیک به  را تخلیه خط شیر
 کنید.
حداقل  به در پایپینگ را استفاده از اتصالات زانویی

 میزان برسانید
 شود. استفاده شیردروازهای یا توقف شیر

 

 مشکل: عدم مکش هوا/گاز
 روش حل مشکل علت

 را باز نمایید مکش شیر نیست باز هوا/گاز مکش خط شیر
جریان هوا/گاز  تاببندید را  مکش خط شیر تدریج به است نشده تنظیم ) أخل( فشار منفی با مکش خط

 برقرار شود
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 تولید حباب به صورت مقطعی است شکل: م
 روش حل مشکل علت

 .است شده مسدود بزرگ هایحباب با تخلیه خط
 رامایع -گاز جداسازی مخزن رویهواگیر اتوماتیک  شیر
 .کنید خارج درستی به را بزرگ هایحباب و نمایید تنظیم

 شیر مکش هوا/گاز را ببندید و مجددا تنظیمات را انجام دهید
 

 شود مشکل: الکتروموتور روشن نمی
 روش حل مشکل علت

 پاور برق روشن شود برق دستگاه وصل نیست

 خارجی شی به منظور خارج نمودن و حذف را پمپ کاور پمپ در داخل خارجی جسم
 کنید باز

 را تعویض کنیدالکتروموتور  سوخته استالکتروموتور 
 

 مشکل: نشت سیال 
 وش حل مشکلر علت

 تعویض گردد مکانیکال سیل است دیده آسیب سیل مکانیکال
 اورنیگ تعویض شود ها تخریب شده استاورنیگ

 

 مشکل: خروجی سیال/آب کم 
 روش حل مشکل علت
 افزایش میزان آب تا رسیدن به مقدار مناسب است ناکافی میزان آب ورودی

ه ت بسبموقعیت نصب پمپ را اصلاح کنید و سطح آب ن است زیاد بسیار مکش لیفت
 مرکز پمپ افزایش یابد

 هوا/گاز را کمی بسته شودمکش  خط ورودی هوا/گاز بیش از حد مجاز است
 بررسی شود نشتی وجودآببندها برای عدم 

 


