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* حداکثر دمای کاربردی کوره 1500 درجۀ سانتیگراد می باشد.
* ابعاد مفید محفظۀ حرارتی کوره: (عمق D=35 cm)، (ارتفاع H=25 cm)، (عرض W=25 cm).
* برق مصرفی کوره 3 فاز 22 آمپر (با حداکثر توان مصرفی P=14.5 kw) می باشد.
*سیستم کنترل از نوع قابل برنامه ریزی مارک SHINKO ژاپن با قابلیت برنامه ریزی 9 برنامه و هر برنامه درای 9 مرحلۀ حرارتی از نظر دما، زمان نگهداری (ایستایی در هر مرحله) و سرعت گرم شدن RAMP (تعقیب شیب حرارتی با امکان تعیین ضرایب P,I,D             می باشد.
* کوره مجهز به نشانگر دو ردیف دیجیتالی می باشد که تمامی پارامترهای تنظیمی کوره قابل دسترسی است.
* کوره مجهز به سیستم محافظ حداکثر حرارت (Termo Police) بسیار قوی می باشد که کوره را از آسیبهای احتمالی محافظت می نماید.
* سیستم توانایی تثبیت درجۀ حرارت را تا 2(  درجۀ سانتیگراد دارا می باشد.
* درصورت از بین رفتن ترموکوپل، سیستم کوره را خاموش می نماید.
* تقسیم قدرت در کوره بصورت تریستوری و بدون سر و صدا انجام می پذیرد و کنتاکتور تعبیه شده در سیستم بعنوان محافظ اضطراری عمل می نماید.
* ترموکوپل کوره از نوع (Pt- PtRh- 10) می باشد.
* کوره مجهز به سوراخ دید محفظه می باشد.
* ابعاد خارجی و وزن تقریبی کوره: (Net=180 kg)، (D=64 cm طول)، (H=85 cm ارتفاع)، (W=62 cm عرض).
* کلیۀ قطعات و لوازم یدکی کوره اعم از حرارتی و الکترونیکی موجود می باشد.
* کورۀ F21L-1500 از تاریخ تحویل به مدت یک سال تحت گارانتی شرکت آذرکوره می باشد، محفظۀ حرارتی مشمول این گارانتی نمی باشد.
«شرکت آذرکوره آماده ارائۀ مطمئن ترین خدمات پس از فروش درسرتاسر ایران می باشد.»
***المنتهای حرارتی این کوره از نوع SIC می باشد، که بدلیل شکننده بودن این قطعات هرگونه جابجایی کوره بایستی با اطلاع شرکت آذرکوره انجام شود.
