
با هدف ارائه خدمات كاليبراسيون  1391آزمايشگاه كاليبراسيون آزمون سنج دقيق از سال 
گواهينامه تاييد صلاحيت  تجهيزات اندازه گيري  و آزمايشگاهي مكانيك  خاك موفق به دريافت

ISO/IEC 17025  از مركز ملي تاييد صلاحيت ايران به شمارهNACI/Lab/614  و همچنين
به شماره ر از سازمان ملي استاندارد ايران اتاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي همك گواهينامه
T/2546 ، . گرديد  

پياده شده   ISO / IEC 17025عمليات كاليبراسيون آزمايشگاه بر اساس الزامات استاندارد  كليه
مبين  و انجام مي گردد . محتوي گواهينامه هاي كاليبراسيون صادر شده از طرف اين آزمايشگاه

اين آزمايشگاه در ميان متخصصان اين  موجب اعتبار دائميكه اليبراسيون بوده محتوي عمليات ك
محاسبه  و در   GUM : 1995موضوع شده است . پارامتر عدم قطعيت اندازه گيري بر اساس

  .  هينامه ي كاليبراسيون درج مي شودگوا

، ساير پارامترهاي دما ، ابعاد ، جرم ،  ضربه-اين آزمايشگاه بعنوان قطب كاليبراسيون پارامتر نيرو
  فشار ، حجم و رطوبت مي باشد .

 آزمون موادستگاه هاي كاليبراسيون د ايشگاه دارنده ي تاييد صلاحيتآزم اوليناين آزمايشگاه 
و...... مي باشد  ،خمشي تير بتن، برش مستقيممارشال  CBRتحت عناوين جك بتن شكن ، يفشار

 . 

 
 
 
 
 
 

 

 



، كارشناسان در اختيار داشتن تجهيزات مرجع آزمون سنج دقيق با  ا و رطوبتدمآزمايشگاه كاليبراسيون 
 مجرب  و با سابقه قادر به كاليبراسيون دستگاه هاي ذيل با حداكثر دقت و صحت مي باشد .

سنجهگيري،دستگاه اندازهكميت، رديف
گيري بهترين توان اندازه  گستره  مادي

 )±(آزمايشگاه 
كاليبراسيون براساس 

 استاندارد

1 

 

  

  انواع دماسنج هاي مقاومتي

-25 to 100 °C0.10 °C

ISIRI 6795          100 to 200 °C0.24 °C 

200 to 600 °C0.90 °C 

  دماسنج مايع در شيشه  2

-25 to 100 °C0.10 °C
ISIRI 6795   , 

 IDS 318         
100 to 200 °C0.24 °C

200 to 300 °C0.90 °C

  دماسنج دوفلزي و پرشده  3

-25 to 100 °C0.10 °C
ISIRI 6795   ,  

IDS 321,326        
100 to 200 °C0.24 °C 

200 to 300 °C0.90 °C 

4  
  انواع ترموكوپل

  دماسنج دوفلزي و پرشده

-25 to 100 °C 0.10 °C 

ISIRI 6795    ,   IDS 
327 

100 to 200 °C 0.24 °C 

200 to 600 °C  0.90 °C 

600 to 1100 °C 2.56 °C  

-25 to 100 °C 0.10 °C 

5  
كوره هاي الكتريكي خشك و حمام هاي بلوك 

 دار

-25 to 300 °C 0.06 °C 

 

 

IDS 332 

 

300 to 600 °C 0.25 °C 

600 to 1100 °C 2.42 °C 



سنجهگيري،دستگاه اندازهكميت، رديف
گيري بهترين توان اندازه  گستره  مادي

 )±(آزمايشگاه 
كاليبراسيون براساس 

 استاندارد

6  

 

  محيط هاي دمايي

  شامل : آون / انكوباتور و ...

  

-25  to  0 °C 0.34 °C 

IDS 1361 0  to 900 °C  0.51 °C 

900  to  1000 °C  1.70 °C  

 To 95 % RH 11  اندازه گيري رطوبت  7
 

2.94 % RH 
IDS 1361 

  


	kataloge dama

