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 پوزیشنر اتوماتیک سه درجه آزادی ویژه سرعت سنج های تحقیقاتی

 

 مشخصات فنی : 

 در  سنسور سرعت سنج و استقرار  سیستم اتوماتیک جهت حرکت

 عرض و عمق کانال  طول، راستای

 امکان قرار گیری اتوماتیک در موقعیت تعیین شده توسط کاربر         

 ( Home) نسبت به موقعیت 

  مجهز به استپ موتور و پولی های تایمینگ جهت افزایش دقت

 در سه محورحرکت دستگاه 

 دارای ساختار مناسب جهت جلوگیری از ارتعاش سنسور 

  دارای میکرو سوئیچ های تنظیم حدود مرزی حرکت دستگاه 

  اتیکو توقف دستی یا اتومامکان تعیین پریود زمانی نمونه برداری 

  دارای پورتUSB جهت انتقال لحظه ای اطلاعات به کامپیوتر 

  دارای نرم افزار مدیریتی جهت استخراج ، ذخیره و نمایش لحظه

 ای داده ها 

  امکان ورود مقادیر لحظه ای پرابADV  در هر برداشت جهت

 ارائه اطلاعات تکمیلی

 استخراج اطلاعات مربوط به سرعت و موقعیت در یک فایل اکسل 

  دارای نرم افزار جهت پیکره بندی  و کنترل حرکت دستگاه 

  امکان حرکت در سه بعد 

  : 220 ولتاژ کارکردVAC  

  دارای دقت حرکت موتور در حد صدم میلی متر 

 

این دستگاه شامل کالسکه الکترومکانیکی با سخت  شرح کارکرد :

نرم افزار و رابط کامپیوتری مربوطه جهت استقرار پراب های سرعت  ،افزار

دستگاه در موقعیت های مکانی تعریف شده )طول ، مقطع عرضی و سنج 

عمق مشخص فلوم ( جهت قرائت سرعت جریان در دو یا سه بعد و نیز 

شامل ( ADV)صرفا برای سرعت سنج های عوامل مرتبط با صحت داده ها 

سیگنال به نویز ، درجه همبستگی داده ها ، زمان و نسبت انحراف معیار ، 

 ، برای هر نقطه قرائت خواهند شد ADV... که از پنجره نرم افزار دستگاه 

 مورد استفاده قرار میگیرد. 


