
یک دیتالاگر سنکرون است که برای ثبتت داد   MA-SL16سامانه 

گیج طراحی و ستاتتتته  تس  استت    حسگرهای لودسل و استرین

بتیتت تتا  61برداری با قسرت تفکیک  این دستگا ، توانایی نمونه

هتای  کتنتس  داد  نمونه در ثتانتیته را هتراهت  متی 6111سرعت 

و بتا استتتفتاد  از   Ethernetبرداری  س ، از طریق واسط  نمونه

اهزار تاصی که به همین منظور طراحی  س  است، در رایتانته  نرم

با س  همچنیتن  سازی می تاپ، قابل مشاهس  و ذتیر   خصی یا لپ

هتای  این امکان وجود دارد تا بتوان بسون نتیتاز بته رایتانته، داد 

تعبیه  س  روی دستگتا   SDبرداری  س  را در کارت حاهظه  نمونه

اهزاری بترای هتر کتانتا  بته  امکان کالیبراسیون نرم ذتیر  کرد 

بترداری  بترداری، و داد  صورت مجزا، تنظی  دلخوا  سرعت نمونه

های مه  این دستگا  به  تمتار  ها، از ویژگی همزمان از تمام کانا 

کانا  ارائته  42و  61، 8در سه مس   MA-SL16رود  دیتالاگر  می

  ود  می
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 در هر کانا ( Sa/s 1000برداری بالا ) سرعت نمونه •

 برداری سنکرون )همزمان( نمونه •

 بیت( 61قسرت تفکیک بالا ) •

 ( FS% 0.02مشخصه تطی بسیار توب )تطای کمتر از  •

هتا  ستازی داد  قابلیت اتصا  به رایانه برای نمایش و ذتیتر  •

 Ethernetاز طریق واسط 

 SDها روی کارت حاهظه  سازی داد  قابلیت ذتیر  •

 هرتز برق  هر 01مجهز به هیلتر نویز  •

 اهزار قسرتمنس با کارایی بالا نرم •

هایبارزویژگی  

 ها مانیتورینگ ساز  •

 ای گیری نیرو یا هشار چنس نقطه انساز  •

 سنجش کرنش توزیع  س  •

 ها و تجهیزات تست آوری داد  در سیست  جمع •

 کاربردها

 بررسیاجمالی
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کانال است 8تصویر مربوط به دستگاه   



 اطلاعاتسفارش

Analog Inputs  

Number of input channels 8 / 16 / 24 Channels (Simultaneous Sampling) 

Resolution 16 bit 

Sampling frequency Up to 1000 Sa/s 

Input nonlinearity 0.02 %FS 

Analog input connector 6-Pin (3.5mm pitch) 

Connectivity 

Power AC 200 to 240V, Connector: Panel Mount IEC 320 C14 3 Pin Plug Solder EMI Filter 

Data communications Ethernet 10/100, Protocol: standard UDP, Connector: RJ45 

External memory SD/MMC card (Optional) 

Software  

Operating System Microsoft Windows 7, Vista, 8.1, 10, 11 

Log file size Unlimited (depending on computer internal storage) 

Log file type On SD Card: Standard text file (.txt) / Microsoft Excel file (.xls) / Standard TDMS file (.tdms)  

On PC: Standard TDMS file (.tdms) / Microsoft Excel file (.xlsx) 

Other features User-selectable input range for each channels, User-configurable calibration coefficients, 

Active channels selection capability, Online monitoring of 4 channels per chart. 

 مشخصاتفنی

General  

Operating Temp. range -10 °C to +50 °C 

Input voltage (VIN) AC 200-240V 

Power consumption  <20W  

Dimensions Model SI08: 100x250x350 mm 

Model SI16: 100x250x350 mm 

Model SI24: 150x250x350 mm 

Weight 2800 gr 

MA-SL16-SN08

Synchronous Sampling
S : Synchronous  
A : Asynchronous 

     Channels Isolation 
N : Not Isolated
I   : Isolated 

Number of Channels
 8 / 16 / 24
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