
 

 

  

 

 آسياب فستميل آزمايشگاهي

Fast Mill 

 

  :توضيحات

اوليه  اين دستگاه براي آسياب كردن سريع مواد مختلف

سراميكي،  از جمله مواد  )خشك و تر(غير فلزي معدني 

... ها، مدارس و  رنگ، غذا، آرايشي، دارويي، آزمايشگاه

بسيار قوي و متعادل ساخته فوق دستگاه . شوداستفاده مي

كه مدت بسيار زيادي بدون نياز به به طوري شده است، 

ب با زمان آسيا. كنداص به خوبي كار مينگهداري خ

  .استفاده از تايمر الكترونيكي قابل تنظيم است

  :مشخصات فني

و  600، 500، 300هاي  قابليت استفاده از قندان �

 سي سي 1000

در نوع دوقلو هر ( داراي دو مدل تك و دوقلو �

 .)شودقسمت به صورت مجزا كنترل مي

با استفاده (داراي دو مدل دور ثابت و دور متغير  �

 )از اينورتور

 0-99(داراي تايمر تنظيم اتوماتيك زمان كار  �

 و ميكروسوئيچ حفاظتي قطع جريان ) ساعت

، سرعت نوع rpm400: سرعت نوع دور ثابت �

 rpm 400-0دور متغير 

 بدنه داراي رنگ پودري الكترواستاتيكي �

  تكفاز: برق مورد نياز �

 ايجاد آلودگي صوتي بسيار كم حين كار �

داراي محفظه ايمني جهت حفاظت بيشتر  �

  كار به هنگاماپراتور 

FMS-1 .........................:..دور ثابت كد  

FMS-2 ......................:..متغيردور  كد  

 

  

 

FMD-1 .........................:..دور ثابت كد  

FMD-2 .......................:..دور متغير كد  

  

  



 

 

 

     

)تعداد قندان(ظرفيت   (cm)ابعاد (kg) وزن   (rpm)تنظيم سرعت 
)وات(توان موتور   

 مدل

1 77×70×48 )400(دور ثابت  64   375 FMS-1 

1 77×70×48 )0- 400(متغير دور  64   375 FMS-2 

2 80×97×70 )400(دور ثابت  110   2×375 FMD-1 

2 80×97×70  FMD-2 375×2  )0- 400(دور متغير  110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شركت مهندسي سپهر آريا آزما

  طراحي مهندسي صنعت سرام گروه
  صنايع سراميك و متالورژيآزمايشگاهي و كارگاهي كننده تجهيزات  سازنده و عرضه

  11واحد  -620پلاك  -بين حيدرخاني و وليعصر -خيابان فرجام -تهران: آدرس دفتر مركزي

  77491526: تلفكس        77240785، 77223589: تلفن

Email:headoffice@sanatceram.com    www.sanatceram.com  


