
 اندازی و نگهداری شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب، راه

توان قبل از استفاده از این محصول لازم است راهنمای استفاده با دقت مطالعه شود. از این محصول می
 :محیطی زیر استفاده نمود در شرایط

 .درجه سانتیگرادC°50الی C°10دمای 1-
 70الی %0%رطوبت 2-
 .فشار جو زمین3-

 اندازینصب و راه
اندازی ندارد اما رعایت نکات زیر هنگام استفاده و همچنین در زمان این مجموعه نیاز به نصب و راه

 قطعات خواهد شد.عمر طول نگهداری، موجب افزایش

بودن المان نوری در هنگام استفاده از آن مراقب باشید از دست شما  حساس و  بدلیل شکننده -
 نیفتد و آسیب نبیند.

از تماس مستقیم دست به سطح المان بپرهیزید زیرا این امر موجب انتقال چربی و رطوبت دست  -
 شود.به سطح المان می

خورنده و همچنین تماس المان نوری با اجسام نوک تیز و زبر  از تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی -
 خودداری کنید.

 موج خارج از شرایط مندرج در دفترچه راهنما بپرهیزید.از تابش پرتو با توان، شدت یا طول -
از المان اپتیکی در برابر گردوخاک محافظت کنید، برای این منظور بعد از استفاده حتما المان  -

 جعبه قرار دهید.اپتیکی را درون 
اکیدا خودداری  ،ی این قطعاتهای اپتیکیِ ویژهاز پاکسازی المان نوری با دستمالی غیر از دستمال -

 .نمایید
 .پرهیز کنیدگرم بسیار مرطوب و  هایای در محیطهای نوری شیشهالماناز نگهداری  -
. اختلاف دمایی دما باشیدتغییرات ناگهانی ای مراقب های نوری شیشهدر هنگام استفاده از المان -

 شود.می نوری المان آسیب دیدنموجب  ،زیاد در زمان کم
 از نگهدارنده برای این منظور حتما از دستکش مخصوص و پنس نیاز به خروج المان نوریدرصورت   -

 استفاده کنید.
 نوری روی سطوح سخت و زبر پرهیز کنید. از قرار دادن المان -

 


