
با هدف ارائه خدمات كاليبراسيون  1391آزمايشگاه كاليبراسيون آزمون سنج دقيق از سال 
گواهينامه تاييد صلاحيت  تجهيزات اندازه گيري  و آزمايشگاهي مكانيك  خاك موفق به دريافت

ISO/IEC 17025  از مركز ملي تاييد صلاحيت ايران به شمارهNACI/Lab/614  و همچنين
به شماره ر از سازمان ملي استاندارد ايران اتاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي همك گواهينامه
T/2546 ، . گرديد  

پياده شده   ISO / IEC 17025عمليات كاليبراسيون آزمايشگاه بر اساس الزامات استاندارد  كليه
مبين  و انجام مي گردد . محتوي گواهينامه هاي كاليبراسيون صادر شده از طرف اين آزمايشگاه

اين آزمايشگاه در ميان متخصصان اين  موجب اعتبار دائميكه اليبراسيون بوده محتوي عمليات ك
محاسبه  و در   GUM : 1995موضوع شده است . پارامتر عدم قطعيت اندازه گيري بر اساس

  .  هينامه ي كاليبراسيون درج مي شودگوا

، ساير پارامترهاي دما ، ابعاد ، جرم ،  ضربه-اين آزمايشگاه بعنوان قطب كاليبراسيون پارامتر نيرو
  فشار ، حجم و رطوبت مي باشد .

 آزمون موادستگاه هاي كاليبراسيون د ايشگاه دارنده ي تاييد صلاحيتآزم اوليناين آزمايشگاه 
و...... مي باشد  ،خمشي تير بتن، برش مستقيممارشال  CBRتحت عناوين جك بتن شكن ، يفشار

 . 

 
 
 
 
 
 
 

 



آزمايشگاه ها بوده و اين آزمايشگاه با گرد آوري  ترين آزمون سنج دقيق يكي از قوي ضربه-آزمايشگاه نيرو
استاندارد هاي ويژه و كارشناسان مجرب يكي از قطب هاي پاسخگويي به نيازمنديهاي مشتريان در زمينه 

 ي كميت نيرو مي باشد .

 گيري،دستگاه اندازه كميت، رديف
  گستره  سنجه مادي

بهترين توان 
گيري اندازه

 )±آزمايشگاه (

كاليبراسيون براساس 
 استاندارد

1 

 

 دستگاه هاي آزمون مواد فشاري

(جك بتن شكن ،خمشي تير 
 CBRبتن،دستگاه 

،تك محوري خاك ،برشي،رينگ نيرو 
 و ...)

Up To 500 kgf 
 

0.29 % of FSD 
IDS 1192 , 
ASTM E4   

Up To 5 ton 

 

0.35 % of FSD 
IDS 1192 ,  
 ASTM E4 

Up To 200 ton 
0.36 % of FSD IDS 1192 ,  

 ASTM E4 

2  

  

لودسل و نشاندهنده در حالت 
  فشاري

 (در آزمايشگاه)

 

 

  

Up to 5 ton 0.17 % of FSD ISO 376 , ASTM E 
74 , IDS 350 

5 to 60 ton 
 

0.17 % of FSD 
ISO 376 , ASTM E 

74 , IDS 350 

60 to 100 ton 
 

0.4 % of FSD 
ISO 376 , ASTM E 

74 , IDS 350 

100 to 200 ton 
 

0.3 % of FSD 
ISO 376 , ASTM E 

74 , IDS 350 

  چكش اشميت 3
ST/PCN:91.0±2 Q 

Silver 
Schmidt 

 

3.2  N/  

 

 

ASTM C 805 ST/PCL: 90±2 Q 

90.0±2 R  
Paper 

Schmidt  

 

  


	kataloge niro

