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قابلیتها
...(سینوسی، مثلثی، مربعی و )امکان درایور بار خازنی با شکل های متنوع موج •
(سامانه حلقه بسته)رسیدن به دقت  زیاد با استفاده از بازخورد •
قطع کن خودکار در صورت بروز خطا در تقویت کننده•
خروجی با نویز کم•
ACروی ولتاژ DCامکان تنظیم ولتاژ آفست •

امکان مشاهده نمونه جریان و ولتاژ موج خروجی•
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اصلیمشخصات
V۲۲۰ولتاژ ورودی برق شهر

+V۱۰تا -V۱۰دامنه مجاز سیگنال ورودی
DCتا kHz۱۰بازه فرکانس سیگنال

برابر۱۰۰۰ضریب تقویت سیگنال

ولتاژ و جریان خروجی

kV۲- تاkV۲+ حداکثر جریانmA۷۵FA-HVPS-0210

kV۳- تاkV۳+ حداکثر جریانmA۵۰FA-HVPS-0310

kV۵- تاkV۵+ حداکثر جریانmA۳۰FA-HVPS-0510

kV۱۰- تاkV۱۰+ حداکثر جریانmA۱۵FA-HVPS-1010

W۱۵۰بیشنه توان خروجی
(دو عدد فن)هوا  نوع خنک کننده
سون سگمنتنمایشگر ولتاژ

قابلیت ها

BNCولتاژ خروجی رو کانکتور ۱:۱۰۰۰امکان مشاهده نمونه •

BNCامکان مشاهده نمونه جریان خروجی روی کانکتور •

(سبز رنگLED)نشانگر شرایط مناسب کار •
(قرمز رنگLED)نشانگر بروز خطا •
به سیگنال DCامکان اضافه کردن بایاس •

۴۰⁰cدمای عملکرد تا  ۰ ⁰c
(RH)درصد رطوبت نسبی ۸۰تا ۲۰رطوبت 

لوازم جانبی
کابل ولتاژ زیاد

(گزینه انتخابی با هزینه مجزا)شکل موج مولد 
(گزینه انتخابی با هزینه مجزا)مولد تولید پلاسما  
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آزمایش اثر کِر•
تخلیه کرونا•
چوک الکترواستاتیکی، انحراف الکترواستاتیکی•
فرآیند الکتروفوتوگرافی•
تست خرابی عایق ولتاژ•
رئولوژیک-سیالات الکترو•
تیوب تخلیه تابشی•
تست های متنوع الکترواستاتیک•
انحراف و مهار باریکه یونی یا الکترونی•
پرداخت مواد•
شتابدهنده ذرات•
الکتروفورز، الکتروفوتوگرافی•
طیف سنجی جرمی•
بررسی خصوصیات مواد فروالکتریک•
اپتیکی-مدولاسیون الکترو•
(EAP)پلیمرهای الکتریکی •
تخلیه سد الکتریکی•
DCیا ACبایاس •

پلاسمای اتمسفری•

کاربردها
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