
                                                        

 
 

 لاتست کشش یونیورسدستگاه 

STB - Series 

 

  50,100 kN(5Tonf, 10Tonf) :ظرفیت دستگاه                   

 دکاربر

مختلف  یعمواد در صنا توسعه یکی،مکان تحقیقات یزیکی،ف یهاآزمون ی،بازرس یفیت،ککنترل مکانیکی وبررسی خواص به منظور    

انواع محصولات  یفیکنترل ک ، و کابل یمس یعصنا ی،تست محصولات نساج لوله، پروفیل(،،یلم، ورقف )یمریمحصولات پل :یلاز قب

، یتیمحصولات کامپوز یفیکنترل ک لاستیک،و پ یکلاست یعصنا، تست جوش ،یمهره و اتصالات فلزویچتست پ ،یآهنیرو غ یآهن

 یعصنا یی،غذا یعخودرو، صنعت نفت، صنا یعصنا ،یو ورق فولاد یلگردم یفیتست و کنترل ک ،گرم یو فشار یکشش یهاتست

 و ... ییدارو یعصنا، وابسته یاژهایمس و آل یعصنا ،یساختمان



                                                        

 
 

 ویژگی ها

  گیریبکار با )سروو موتور(سروالکتریکال بصورت  عملکرد سیستمدارای  Ball Screw  

 تست کشش آزمون انجام قابلیت (Tensile)فشار ، (Compression) خمش و(Bending) تخت و  یهانمونه یبر رو

   ASTM, DIN, EN, ISO, JIS   المللیمطابق با استانداردهای بین گرد

  مختلف هایو فیکسچر تخصصی نصب انواع فکقابلیت  

 یاییو اس ییمعتبر اروپا یاز برندها دقت و صحت آزمون عموماً یشاستفاده از لودسل دو جهته به منظور افزا 

 جایی کراس هد دستگاهگیری جابسنسور دقیق جابجایی برای اندازه مجهز به 

 کنترلر PID به روش fussy controller  یمعتبر جهان یزمون مطابق استانداردهاآبه منظور انجام بهتر 

 پورت یقاز طر یوتراتصال دستگاه به کامپUSB یازتواند در صورت نی) کاربر میوتردر کامپ ینترفیسو عدم استفاده از ا 

 (و آزمون را انجام دهد یاندازرا راه ابل حمل دستگاهق یانهبا استفاده از را

  نرخ ثابت، نیرو نرخ ثابت، کرنش نرخ ثابت، مکان تغییر نرخ) دهایمت با پیشرفته صورت بهو نیرو  سرعت کنترل قابلیت 

 و ...( ثابت تنش

 گیریفیت کم جهت بالا بردن دقت اندازههای ظرنصب آسان انواع لودسل 

 نو دارای دو ستودو محفظه رت به صو 

 انجام آزمون ومتر جهت قابلیت نصب انواع اکستنس 

 قدرتمند یارنرم افزار بس یدارا  Power Managerبه منظور کنترل دستگاه 

 مشخصات نرم افزار

کرنش و محاسبه مدول و....  -تنش یرسم منحن ،یجو چاپ نتا یره، محاسبات ذخاطلاعات یآورانجام آزمون،جمع -

 ,Force–Extension, Stress-Elongation           مانند یمعادل پس از انجام تست اصل یهاگراف

Force-Time, Extension-Time 

( به منظور جلوگیری User , Supervisor, Administratorقابلیت تعریف سطح دسترسی برای کاربران مختلف) -

 تغییرات ناخواستهاز 

 سالانهای و قابلیت انجام کالیبراسیون دوره -



                                                        

 
 

 ) در صورت تکرارپذیری(قابلیت بازسازی لودسل غیر خطی  -

 قابلیت  بازخوانی نتایج و استانداردهای ذخیره شده و انجام ازمون مجدد  -

 قابلیت تعریف استاندارد جدید و محاسبات جدید. -

 ذخیره نتایج بر اساس نام دلخواه کاربر -

 (سفارشی) (excel)انتقال نتایج به فرمت اکسل -

 یت تعریف توسط کاربر(ل)با قاب منحنی در یک صفحه 4همزمان  مشاهده  -

 در یک صفحه (sample)نمونه 5رسم همزمان منحنی  -

فرض جهت چاپ نتایج به منظور سهولت کاربر) در صورت نیاز فابل تغییر و های مختلف تعریف شده پیشتفرم -

   تعریف(

 

 

 

 



                                                        

 
 

 

 (Technical Specification)  یمشخصات فن

 

 

 

 STB-504 STB-105 اهمدل دستگ

  50kN  ظرفیت

(5Tonf) 

100 kN 

 (10Tonf) 

 

 روش استاندارد
SO 7500I 

Class 0.5  -  Class 1 

 FS  -    0.5 – 100%FS%100 - %1 محدوده نیرو

 دقت نیرو
±1.0%  -    ±0.5% 

 رزولوشن نیرو
1/120,000 FS 

 دقت جابجایی
±0.50% 

 رزولوشن جابجایی
0.01mm 

 محدوده سرعت حرکت فک متحرک
0.01～500mm/min 

 دقت سرعت حرکت
within ±1.0% of set speed 

 ماکزیمم جابجایی
1150mm 900mm 

 فضای مفید تست
750mm 500mm 

 عرض محدوده تست
420mm 

 ابعاد تقریبی
775mm×660mm×1735mm   

 ولتاژ برق ورودی
220V±10% AC, 50/60Hz, 400W/1kW 

 وزن تقریبی
380Kg 


