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 فنی: کاربری و 

 تک مرحله ای .1

 304پروانه، شنت و سیلندر استیل  .2

 متر مکعب در ساعت تک استیج  25 .3

 کیلو وات  2.2توان  .4

 توسط خلاء سازی آبگرد mbar 33فشار نهایی حداکثر  .5

 روغن گرد سازی خلاء توسط mbar 10 نهایی فشار حداکثر .6

 V 220فاز 3سیستم برق  .7

 دارای الکتروموتور ایرانی .8

 دارای محل نصب فشارسنج .9

 

 اندازه این کلاس پمپ  -

 متر مکعب در ساعت می باشد. 25دربرگیرنده دبی 

 ساخت موتوژن ایرانولت  380سه فاز موتور  -

اخت سمکانیکال سیل  و وکیوم جم ،همه قطعه ها کلکتور، صفحه دو شیار، پروانه و سیلندر -

 ایران 

 برابر جدول زیر ، دبی و فشارتوان موتور -

 حجم مکش)مترمکعب در ساعت( 25
 توان مصرفی)کیلو وات( 2.2
 درجه)میلی بار( 22کمینه فشار با مدار آبگرد در دمای  33

 RPMدور موتور  2900
 

وان بار رسیده و ت میلی 33روش آزمایش سلامت پمپ: پمپ باید با مدار آب گرد به فشار  -

 مصرفی آن بیشتر از توان نام برده بر روی پلاک موتور نشود.

 نوع اتصال پروانه به موتور: مستقیم و بدون واسطه و کوپلینگ -

 SS304جنس شفت موتور:  -

  SS304 جنس کلکتور، صفحه دوشیار، سیلندر و پروانه  -

 

 

 

 :آزمایش هاي محدوده
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 ء موردمحفظه های مورد نظر آزمایشگاه های پیشرفته خلادستگاه پمپ خلاء، برای ایجاد خلاء در 

 استفاده قرار می گیرد.

 

 باشد:اندازی به شرح ذیل میشرایط محیطی نصب و راه

 آمپر 10فاز  3کنتور برق  -1
 درجه سانتیگراد0تا 45محدوده دمایي بین  -2
 %10 - %60 محدوده رطوبتي قابل تحمل براي دستگاه -3

 
 پمپ تک استیج شفت مستقیم

 

 



 شرکت پویافرآزما 
 304VP-PFAپمپ وکیوم تک استیج مدل 

3  

 

 

 


