
 . شرکت ژال طب           

 

 JF      (استاتيك)   درجه سانتيگراد -40فريزر                                          

 

 

 ا رنگ الكترو استاتيك كوره اي از ورق آهن ب خارجي بدنه. 

  استيللس  استن از ورق  )وان(  بدنه داخلي.  

  شده عايق بندي ثانويهمجهز به درب 

  داراي اواپراتور در تمام صفحات جهت يكنواختي دماي

 داخل چمبر.

 هز به كنترلر ديجيتال جهت تنظيم دما و آلارمجدستگاه م 

 

   

 

 

 
 
 

 مدل                 

 

 مشخصات فني
JF-100 JF-200 JF-300 JF-400 JF-500 

 ابعاااد خااارجي

Cm(H-W-D) 
00 – 00 - 110 00 – 00 - 150 05 – 05 - 105 00 – 05 - 105 00 – 00 - 100 

 ابعاااد داخلااي 

Cm(H-W-D)  
40 – 50 - 50 50 -50 -00 55 -55 - 100 00 – 05 -100 00 – 00  - 120 

 5 4 4 3 2 تعداد طبقات

 -20تا    -40 -20تا    -40 -20تا    -40 -20تا    -40 -20تا    -40 رنج دما

 ± 5/1 ± 5/1 ± 5/1 ± 5/1 ± 5/1 دقت دما

 برق مصرفي
220V – 3A 220V – 3A 220V – 3A 220V – 3A 220V – 4A 


