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 نویدمدل  تن20 دستگاه تست کشش

 مشخصات فنی دستگاه

  اسب 4 موتور-هيدروليك: بارگذاري سيستم

 LabVIEW افزار نرم: كامپيوتري كنترل

 Bongshing ه تن كر 20 :لودسل

 Autonics پالس كره 3600 : اينكودر

 رايانه:كنترل سيستم

 های دستگاهویژگی
 و فيكسچرهاي قابل تعويضپيچی لودسل، فك 

 سهولت در استفاده و تعمير و نگهداري        -

 افزار پيشرفتهكنترل كامپيوتري و نرم        -

 قابليت تست طيف وسيعی از مواد        -

 دقت و تكرارپذيري بالا        -

  طراحی ماژولار        -

 

 کاربردها 

سيعی از رود. دستگاه قادر است خواص مكانيكی طيف ومیهاي كنترل صنعتی و مراكز تحقيقاتی به كار دستگاه براي آزمايشگاه

 مواد را مانند موارد زير تست كند:

 گرافيت ورق و فويل هاي ريختگینمونه فلزات 

 ميلگرد و تسمه سيم و كابل هاي جوشینمونه هاپلاستيك

 شدهقطعات صنعتی كامل الوار تيوب و لوله چسب

       هاكامپوزيت

  

 توضيحات

، ASTM ،DINالمللی دهد كه مواد را مطابق استانداردهاي بيناين اجازه را به اپراتور می Crossheadمحدوده وسيع سرعت 

ISO هاي و... تست نمايد. دستگاهSTM اه روند. دستگمواد به كار می اند كه براي تست طيف وسيعی ازاي طراحی شدهبه گونه

را را گيري آن( دارد كه قادر است دستگاه را كنترل كرده و مقادير ابزارهاي اندازهSTM Controllerافزاري قدرتمند )نرم

هاي تست مانند پارامترهاي ورودي نمونه، روش تست، گزارش تست، كنترل حركت دستگاه و نشان دادن نشان دهد. تمامی روال

 رد. گيافزار صورت میگيري همگی توسط نرممقادير ابزارهاي اندازه

 


