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دقيقه مي باشد محدوده دماي كاري  30شدن دستگاه براي عملكرد بهينه زمان گرم . دبي عبوري پاسخ مي دهد
  . كيلو پاسكال ميباشد 300الي  100درجه سانتي گراد و محدوده فشار كاري آن  40الي  15دستگاه 

  
 راهنماي نصب دستگاه - 2
 محتويات موجود در بسته تحويلي 1- 2

  :ير باشدمحتويات بسته تحويل داده شده مي بايست شامل موارد ز

 يك عدد دستگاه اندازه گيري دبي جرمي 

 يك عدد كابل اتصالات الكتريكي 

 يك عدد دفترچه راهنماي كاربري 

  يك عدد برگه ضمانت نامه يك ساله 

  !توجه

هرگونه تجهيزات اضافي سفارش داده شده نظير اتصالات مكانيكي، شيرهاي كنترلي طبق مفاد مندرج در 
  .ويل داده شده قرار داشته باشدبايست در بسته تح فاكتور مي

  !توجه

درصورت عدم تطابق ميان موارد مندرج در فاكتور فروش و بسته تحويل داده شده پيش از خارج نمودن 
دستگاه از بسته بندي پلاستيكي با نمايندگي فروش دستگاه تماس حاصل نموده و هرگونه نقص در محتويات را 

نمودن دستگاه از بسته بندي پلاستيكي هيچ گونه ادعايي مبني بر نقص درصورت خارج .به اطلاع ايشان برسانيد
آدرس سايت شركت ( *** اطلاعات تماس از طريق سايت شركت . در محتويات دستگاه قابل پذيرش نمي باشد

  .و نيز در انتهاي اين سند قابل دستيابي مي باشد***) 
  

  شرايط محيطي نصب دستگاه 2- 2

  :دريافت كابري بهينه از دستگاه از قرار زير مي باشدشرايط محيطي مناسب براي 

  يا دماي كاليبراسيون دستگاه مطابق با سفارش خريدار درجه سانتي گراد 21دماي 

 درصد 25درصد و بيشتر از  60كمتر از محيطي رطوبت 
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گ پديده تجمع
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 اتصالات الكتريكي 4- 2

  .پين بندي درگاه دستگاه اندازه گيري بر اساس زير مي باشد

  
  

  1فرمان تست رله شماره 1

 ولت دي سي 5-0سيگنال خروجي  2

  ولت دي سي 15تغذيه مثبت  3

  زمين مشترك 4

  ولت دي سي 15تغذيه منفي  5

  2ه شمارهفرمان تست رل 6

  1خروجي رله شماره 7

  2خروجي رله شماره 8

  بدون اتصال 9

  !توجه

جهت جلوگيري از بروز هرگونه اختلالات مربوط به اثرات الكترومغناطيسي، تمامي اتصالات الكتريكي و 
  . كابلها مي بايست داراي پوشش عايق مقاوم به امواج الكترومغناطيسي باشند

  !توجه

  .اتصالات الكتريكي فضاي كافي در اطراف دستگاه تعبيه گرددبراي سهولت در نصب 
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 راهنماي نگهداري دستگاه - 4
 ملاحظات نگهداري از دستگاه 4-1

  .رعايت ملاحظات زير ضروري ميباشدGPM جهت استفاده بهينه از دستگاه اندازه گيري دبي جرمي مدل 

 رسيدن گاز به دستگاه از  استفاده از فيلتر رطوب، روغن و هوا پيش 

 بازرسي سلامت و يا عدم اشباع فيلترهاي مورد استفاده در مسير گاز 

 جلوگيري از مواجهه دستگاه با تكانهاي شديد 

 رعايت شرايط كاري دما و فشار دستگاه 

 رعايت شرايط رطوبت محيط 

 استفاده رگولاتورهاي فشار جهت نتظيم فشار پشتي دستگاه 

 فر پيش از اجراي هر ازمايشبررسي تنظيم نقطه ص 

  ماهه 12و  6، 3استفاده از خدمات پشتياني جهت ارائه خدمات كاليبراسيون 

  
 خدمات پشتيبانيضمانت و  - 5

در صورت بروز هركدام از موارد زير از طريق تماس با نمايندگي فروش از خدمات پشتياني فني دستگاه بهره 
  .مند شويد

 گاه مقدار نمايش داده شده صفر مي باشدعلي رغم عبور جريان گاز از دست 

  ميلي ولت مي باشد 20نوسانات سيگنال خروجي حول نقطه صفر غير قابل كاهش و بيشتر از. 

 سيگنال خروجي حول نقطه صفر كاملا ناپايدار است 

  ولت مي باشد 5علي رغم عدم عبور جريان گاز از دستگاه سيگنال خروجي. 

 ت نمايشگر فعال نمي باشدكليد ثابت نمودن و ريست اطلاعا. 

 صفحه نمايش از حالت قفل خارج نمي شود. 

 اين محصول داراي ضمانت تعمير يكساله مي باشد 

  !توجه

براي بهره مندي از خدمات پس از فروش صحت هولوگرام بدنه دستگاه الزامي است و كاربر مي بايست   
  .ناب نمايددر زمان دريافت محصل از پذيرش محصول با هولوگرام مخدوش اجت

  !توجه 

  . شرايط ضمانت يكساله براي محصول با هولوگرام مخدوش واقع نمي شود 
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  !توجه 

  .است ارائه كارت ضمانت همراه محصول جهت بهره مندي از خدمانت ضمانت يكساله محصول الزامي

  !توجه

  مانت نمي شودمشمول ض ريز حرش هبآسيبهاي ناشي از عدم رعايت شرايط نصب و نگهداري 

   ديدش يكيناكم ياهشنت - 1

  هاگتسد يراك راشف زا رترارف يدورو راشف لامعا - 2

  هاگتسد يراك يامد زا رت نيياپ اي رتلااب ياهامد ضرعم رد نتفرگ رارق - 3

  بسانمان يكيرتكلا هيذغت - 4

 هدولآ اي و هدنروخ ،بوطرم زاگ زا هدافتسا - 5
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  :ابعاد محصول - 6

  

 

  
  جدول مشخصات فني - 7

  

  )2sccmto20slm( سانتي متر مكعب بر دقيقه 20000تا  10  رنج اندازه گيري

  مقدار نهايي بر اساس كاليبراسيون ثانويه% 2  دقت اندازه گيري

  درصد مقدار نهايي 90تا 10ثانيه براي  2  پاسخ زماني

  سلسيوسدرجه  40تا 15  دماي كاري

  كيلو پاسكال 3تا1  فشار كاري

  

 


