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ه و براي بخش
 باشد در شراي
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ز دستگاهي ا

يري صورت گ
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ميزان دبي عب
گوني از دستگ
لات فاز گاز د
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دقيقه مي باشد محدوده دماي كاري  30شدن دستگاه براي عملكرد بهينه زمان گرم . دبي عبوري پاسخ مي دهد
  . كيلو پاسكال ميباشد 300الي  100درجه سانتي گراد و محدوده فشار كاري آن  40الي  15دستگاه 

  
 راهنماي نصب دستگاه - 2
 محتويات موجود در بسته تحويلي 1- 2

  :ير باشدمحتويات بسته تحويل داده شده مي بايست شامل موارد ز

 يك عدد دستگاه اندازه گيري دبي جرمي 

 يك عدد كابل اتصالات الكتريكي 

 يك عدد دفترچه راهنماي كاربري 

  يك عدد برگه ضمانت نامه يك ساله 

  !توجه

هرگونه تجهيزات اضافي سفارش داده شده نظير اتصالات مكانيكي، شيرهاي كنترلي طبق مفاد مندرج در 
  .ويل داده شده قرار داشته باشدبايست در بسته تح فاكتور مي

  !توجه

درصورت عدم تطابق ميان موارد مندرج در فاكتور فروش و بسته تحويل داده شده پيش از خارج نمودن 
دستگاه از بسته بندي پلاستيكي با نمايندگي فروش دستگاه تماس حاصل نموده و هرگونه نقص در محتويات را 

نمودن دستگاه از بسته بندي پلاستيكي هيچ گونه ادعايي مبني بر نقص درصورت خارج .به اطلاع ايشان برسانيد
آدرس سايت شركت ( *** اطلاعات تماس از طريق سايت شركت . در محتويات دستگاه قابل پذيرش نمي باشد

  .و نيز در انتهاي اين سند قابل دستيابي مي باشد***) 
  

  شرايط محيطي نصب دستگاه 2- 2

  :دريافت كابري بهينه از دستگاه از قرار زير مي باشدشرايط محيطي مناسب براي 

  يا دماي كاليبراسيون دستگاه مطابق با سفارش خريدار درجه سانتي گراد 21دماي 

 درصد 25درصد و بيشتر از  60كمتر از محيطي رطوبت 
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يد ايجاد شده
ث ايجاد اختلا

                  

شار كاري دس
دستگاه مطابق

 و خروجي ج

 .ه گردد
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ستگاه اندازه گ
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 نياز به تنظيم

رخشهاي شدي
له كشي باعث
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ه موارد زير تو

ستفاده برابر ي
 براي ورودي

ش از نصب اتص
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 بايست خشك
ستگاه اندازه گي
ي پيش از رسي

 نسبت به افق
 شده توسط

 وضعيت تنظي

د كه دستگاه
ي همانند زانو
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مورد استفاده

 . گردد
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فشار كاري اتص
وع اتصالات م
خريد انتخاب
ستفاده از نوار
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ستفاده از فيلت
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گ پديده تجمع
دستگاه مي گر
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 اتصالات الكتريكي 4- 2

  .پين بندي درگاه دستگاه اندازه گيري بر اساس زير مي باشد

  
  

  1فرمان تست رله شماره 1

 ولت دي سي 5-0سيگنال خروجي  2

  ولت دي سي 15تغذيه مثبت  3

  زمين مشترك 4

  ولت دي سي 15تغذيه منفي  5

  2ه شمارهفرمان تست رل 6

  1خروجي رله شماره 7

  2خروجي رله شماره 8

  بدون اتصال 9

  !توجه

جهت جلوگيري از بروز هرگونه اختلالات مربوط به اثرات الكترومغناطيسي، تمامي اتصالات الكتريكي و 
  . كابلها مي بايست داراي پوشش عايق مقاوم به امواج الكترومغناطيسي باشند

  !توجه

  .اتصالات الكتريكي فضاي كافي در اطراف دستگاه تعبيه گرددبراي سهولت در نصب 
   



 

 

ن جريان 

ق خواندن 
 . ماييد

گذرنده از 

ي خورنده 
اربر ك

             

 

 .ييد

 ل نماييد

روشن گردد
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يا از طريق( گر 
گر مشاهده نما
جموع جرم گ

ه براي گازهاي
نده بر عهده ك

 

                  

 . زير ميباشد

گاه وصل نماي
طمينان حاصل
ته تا دستگاه ر

 

دقيقه 45الي  

توسط نمايشگ
 را در نمايشگ

مجو ( ي لحظه

قابل استفاده 
 گازهاي خور

                  

لذكر بصورت

اسب به دستگ
لي و ايمني اط
نيه نگاه داشت

30ه، بمدت 

ن داده شده تو
مقدار صفر) ر

مربوط به دبي

بريزنس برند 
جه استفاده از
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حظات فو ق ال

مين تغذيه منا
شيرهاي كنترل

ثا 5 به مدت

روجي دستگاه

ي لحظه نشان
 فاقد نمايشگر
توانيد مقادير م
.قرائت نماييد

ي دبي جرمي
تمالي در نتيج

  

                  

 از اعمال ملاح

D را پس از تام
گاز از طريق ش
ي دستگاه را

 حداكثري خر

فوق مقدار دبي
راي مدلهايي

رود گاز مي تو
ق) ي نمايشگر

ي اندازه گيري
 و عوارض احت

                  

 دستگاه
ي دستگاه

 دستگاه پس

DB 9كي نوع

 مسير ورود گ
ته شده بر رو

ي به پايداري
 .ي نماييد

ت مدت زمان ف
جي دستگاه بر
مودن مسير و
مدلهاي داراي

ز دستگاه هاي
هرگونه اسيب

           

اي كاربري د
حل راه اندازي

ل راه اندازي

تصال الكتريكي
ز بسته بودن

كليد قرار گرفت

جهت دستيابي
ريگاز خود دا

پس از گذشت
سيگنال خروج
كنون با باز نم
دستگاه براي م

  !ه

ا GPM هاي 
مسئوليت هر. 
 

راهنما- 3
مراح 1- 3

مراحل

 ات
 زا
 ك

 ج
گ

 پ
س

 اك
د

توجه

مدل
باشند نمي

 . ميباشد



 

 

 

 

  

يش بر روي

ي ريست مي

ل ديگر منجر 
حل زير را 

 

جهت كاهش

 اجازه دهيد

                  

 در حال نماي
 . باز ميگردد

ع جرم عبوري

سياري عوامل
ر دستگاه مراح

. ائت نماييد
ستگاه را در ج

ظيم برداريد و

 

                 

  

شگر اطلاعات
ت قبل خود

ه براي مجموع

ب دستگاه و بس
جدد نقطه صفر

 .ماييد

 دستگاه را قرا
 روي قاب دس

 .خانيد

روي پيچ تنظ
 .گردد

 .ر نماييد

                  

 راست نمايش
عات به وضعيت
يش داده شده

ير جهت نصب
تنظيم مجت

نان حاصل نم
يتال خروجي

شده بر عبيه
يجيتال بچرخ
 گشتي را از ر
جيتال پايدار گ
لي ولت تكرار
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 پايين سمت
ر نمايش اطلاع

نمايش اطلاعات
 . يد

 محيطي، تغيي
جهت.  ميگردد

دستگاه اطمين
تي متر ديجيت
يچ تنظيم تعب
ا مالتي متر د
د دقيقه پيچ
ر يا مالتي ديج

ميل 10ورانس
  

                

 :ر

عبيه شده در
 تكرار اين كار

ثانيه 3مدت
ا اغاز مي نماي

تغيير شرايط
در نقطه صفر

بور كننده از د
لت متر يا مالت
تي ساعتي پي
ط ولت متر يا
چ به مدت چند
سط ولت متر
دار صفر با تلو

                  

راي نمايشگر

ردن كليد تع
 ميگردد و با
د مذكور به م
ش جديدي را

 فر دستگاه

ظير استفاده ت
ضعيت تنظيم د

جريان گاز عب
يك دستگاه ول
 يك پيچ گشت
اده شده توسط
 چرخش پيچ
 داده شده تو
رسيدن به مقد

             

 مدلهاي دار

ا يك بار فشر
مايشگر ثابت

ا فشردن كليد
گردد و شمارش

ظيم نقطه صف

ل گوناگوني نظ
دستگاه از وض
   اجرا نماييد

ز عدم وجود ج
ا استفاده از يك

ا استفاده از
مقدار نشان دا
عد از هر دور
تا مقدار نشان
ين كار را تا ر

براي

 با
نم

 با
گ

 

تنظي 2- 3

عوامل
به خروج د
به ترتيب

 از
 با
 با

م
 بع

تا
 اي
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 راهنماي نگهداري دستگاه - 4
 ملاحظات نگهداري از دستگاه 4-1

  .رعايت ملاحظات زير ضروري ميباشدGPM جهت استفاده بهينه از دستگاه اندازه گيري دبي جرمي مدل 

 رسيدن گاز به دستگاه از  استفاده از فيلتر رطوب، روغن و هوا پيش 

 بازرسي سلامت و يا عدم اشباع فيلترهاي مورد استفاده در مسير گاز 

 جلوگيري از مواجهه دستگاه با تكانهاي شديد 

 رعايت شرايط كاري دما و فشار دستگاه 

 رعايت شرايط رطوبت محيط 

 استفاده رگولاتورهاي فشار جهت نتظيم فشار پشتي دستگاه 

 فر پيش از اجراي هر ازمايشبررسي تنظيم نقطه ص 

  ماهه 12و  6، 3استفاده از خدمات پشتياني جهت ارائه خدمات كاليبراسيون 

  
 خدمات پشتيبانيضمانت و  - 5

در صورت بروز هركدام از موارد زير از طريق تماس با نمايندگي فروش از خدمات پشتياني فني دستگاه بهره 
  .مند شويد

 گاه مقدار نمايش داده شده صفر مي باشدعلي رغم عبور جريان گاز از دست 

  ميلي ولت مي باشد 20نوسانات سيگنال خروجي حول نقطه صفر غير قابل كاهش و بيشتر از. 

 سيگنال خروجي حول نقطه صفر كاملا ناپايدار است 

  ولت مي باشد 5علي رغم عدم عبور جريان گاز از دستگاه سيگنال خروجي. 

 ت نمايشگر فعال نمي باشدكليد ثابت نمودن و ريست اطلاعا. 

 صفحه نمايش از حالت قفل خارج نمي شود. 

 اين محصول داراي ضمانت تعمير يكساله مي باشد 

  !توجه

براي بهره مندي از خدمات پس از فروش صحت هولوگرام بدنه دستگاه الزامي است و كاربر مي بايست   
  .ناب نمايددر زمان دريافت محصل از پذيرش محصول با هولوگرام مخدوش اجت

  !توجه 

  . شرايط ضمانت يكساله براي محصول با هولوگرام مخدوش واقع نمي شود 
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  !توجه 

  .است ارائه كارت ضمانت همراه محصول جهت بهره مندي از خدمانت ضمانت يكساله محصول الزامي

  !توجه

  مانت نمي شودمشمول ض ريز حرش هبآسيبهاي ناشي از عدم رعايت شرايط نصب و نگهداري 

   ديدش يكيناكم ياهشنت - 1

  هاگتسد يراك راشف زا رترارف يدورو راشف لامعا - 2

  هاگتسد يراك يامد زا رت نيياپ اي رتلااب ياهامد ضرعم رد نتفرگ رارق - 3

  بسانمان يكيرتكلا هيذغت - 4

 هدولآ اي و هدنروخ ،بوطرم زاگ زا هدافتسا - 5
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  :ابعاد محصول - 6

  

 

  
  جدول مشخصات فني - 7

  

  )2sccmto20slm( سانتي متر مكعب بر دقيقه 20000تا  10  رنج اندازه گيري

  مقدار نهايي بر اساس كاليبراسيون ثانويه% 2  دقت اندازه گيري

  درصد مقدار نهايي 90تا 10ثانيه براي  2  پاسخ زماني

  سلسيوسدرجه  40تا 15  دماي كاري

  كيلو پاسكال 3تا1  فشار كاري

  

 


