
 هاي سردي مایع و دامدمنده

 :هابرتري

 طراحی متناسب با کاربردهاي متداول 

 ي دانش فنیطراحی بر پایه 



 ي مایعدمنده
گر به  اي است که به منظور دمش مایعات واکنش          وسیله  Bubblerي مایع یا     دمنده

ي واکنش در فرآیندهایی نظیر رسوب شیمیاي بخار مورد           شکل گاز به داخل محفظه     
 .گیرداستفاده قرار می

ي واکنش،   ي بخارات مایع یا محلول مورد نظر به داخل محفظه          براي ورود کنترل شده   
. ي مایع شود  بایستی یک گاز حامل مانند هیدروژن با جریان مشخص وارد دمنده            می

ي مایع، فشار بخار مایع درون دمنده، و            در این حالت، فشار داخل مخزن دمنده         
ي جریان بخارات   همچنین جریان گاز حامل، با استفاده از یک فرمول تعیین کننده             

براي تنظیم فشار درون دمنده، از شیرهاي          .  مایع یا محلول مورد نظر خواهند بود         
 .گرددسوزنی ورودي و خروجی آن استفاده می

 کاربردها
 هاي سیستمCVD 
 هاي سیستمMOCVD 

 مشخصات
 میلی لیتر 150: ظرفیت مخزن
 استیل ضد زنگ: جنس مخزن

یک عدد گیج فشار تمام استیل با قابلیت         :  گیج فشار 
 )خلأ(گیري فشار مثبت و منفی اندازه

 دو عدد شیر سوزنی: شیرها
 Type G ”1/4: اتصالات



 گرددام سرد آب
از این دام سرد معمولاً جهت جلوگیري از ورود بخارات روغن پمپ خلأ روتاري به                     

همچین در صورت وجود یک چیلر موثر، از این           .  شودداخل سیستم خلأ استفاده می     
جهت جلوگیري از ورود برخی از گازهاي جانبی         CVDتوان در فرآیندهاي دام سرد می

 .فرآیند به داخل پمپ خلأ جلوگیري کرد
هاي خلأ و پمپ خلأ      همچنین یک کاربرد مهم دیگر این دام سرد، در مسیر بین آون             

-شود که می  هاي خلأ خارج می   معمولاً حجم بالاي از بخارات آب از آون       .  روتاري است 
 .تواند منجر به خرابی پمپ روتاري شود

 کاربردها
 هاي سیستمCVD 
 هاي خلأ داراي پمپ روتاريکوره 
            در هر کاربردي که مستلزم استفاده از پمپ خلأ روتاري

 .روغنی باشد

 مشخصات
 ISO-KF25: ي ورودي و خروجیدهانه

 استیل ضد زنگ: جنس بدنه



 دام سرد نیتروژن مایع
ي جانبی ایجاد شده در     از این دام سرد معمولاً جهت جلوگیري از ورود گازهاي خورنده           

همچنین وجود این دام در مسیر       .  شودبه داخل پمپ خلأ، استفاده می          CVDفرآیند  
تواند به صورت متاقبل از ورود بخارات روغن        ي خلأ و پمپ خلأ روغنی، می      بین محفظه 

 .به داخل سیستم خلأ جلوگیري نماید

 کاربردها
 هاي سیستمCVD 
 هاي خلأ داراي پمپ روتاريکوره 
            در هر کاربردي که مستلزم استفاده از پمپ خلأ روتاري

 .روغنی باشد

 مشخصات
 ISO-KF25: ي ورودي و خروجیدهانه

 استیل ضد زنگ: جنس بدنه
 لیتر 2: ظرفیت نیتروژن مایع

 ساعت 4حداکثر : زمان نگهداري نیتروژن مایع




