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 :میباشد ذیل شرح بهفوق مجموعه  راه اندازي و نصب محیطی شرایط

 محل استقرار 

 از دور بهبا سطح مسطح و کاملا تراز و   مترمربع 16 حداقل مساحت با  Indoorاین دستگاه می بایست در محیط 

نیز طبعاً  220VACوجود برق تک فاز استفاده قرار گرفته و دور از تابش مستقیم آفتاب باشد.مورد قوي  فشار کابلهاي

از هرگونه رطوبت و گرد و غبار، لرزش و  ينصب ست باید عار محیطبراي راه اندازي این ربات ضروري است. 

 آن قرار میگیرد ترازباشد. يکه ست رو یقرار گیرد و سطح یارتعاشات باشد. دستگاه باید دور از محیط کارگاه

 

 دمای محيط 

 درجة سانتیگراد می باشد.  40تا  10بهینه براي این دستگاه بین شرایط دمایی 

 رطوبت هوا 

 درصد می باشد.  30تا  0طوبت بهینه براي دستگاه بین ر

 

 نصب و راه اندازی در محيط های زیر توصيه نمی شود 

 Out door طیمح • 

  با رطوبت بالا طیمح •

  بالا يبا دما طیمح •

 يبالا و برق فشار قو يریزپذیبا نو طیمح •
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