
 شركت پويافرآزما

 مشخصات فني دستگاه آزمايش سقوط آزاد

        ارتفاع كلي دستگاه:                              

                              ارتفاع مورد نياز آزمايش:               

 V DC 5قدرت آهنرباي الكتريكي:                       

                                      قطر گلوله آهني:

 شامل:

 از آلياژ آلومينيوم با سختي بالا و مقاومت زياد دستگاه سقوط آزاد مدرج  بدنه 

 پايه سه گوش با پيچ هاي تراز 

 2 عدد سنسور نوري 

 شامل سيم پيچ الكتريكي با جريان پادساعتگردو ميدان مغناطيسي رو به بالاي  آهنرباي الكتريكي

 اهدستگ

 به منظور تراز نمودن دستگاه شاقول 

 زمانسنج ديجيتال روميزي 

 2  گلوله فلزيعدد 

 كيسه گيرنده گلوله 

 محدوده هاي آزمايش:
آهنرباي مورد استفاده قرار مي گيرد.  گاهدستگاه سقوط آزاد براي محاسبه شتاب گرانش در محل آزمايش

استفاده از شاقول تراز بودن دستگاه را بررسي كنيد. الكتريكي جهت نگه داشتن گلوله ساچمه اي مي باشد. با 
پس از سقوط ساچمه ها و  چنانچه دستگاه تراز نباشد گلوله ساچمه اي از مقابل سنسور عبور نخواهد كرد.

عبور از مقابل سنسورها، دستگاه زمان سنج، زمان سقوط گلوله و عبور از مقابل هر يك از سنسورها را 
 با استفاده از رابطه زير داريم:  به اينكه گلوله از حالت سكون رها مي شود وبا توجه  نشان مي دهد.
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 (     ): فاصله بين دو سنسور
   : زمان سقوط ساچمه از آهنربا تا سنسور اول
   : زمان سقوط ساچمه از آهنربا تا سنسور اول

 
 

  تعمير:نگهداري و 
اين دستگاه نبايد بوسيله فشار خم شود يا در اثر ضربه آسيب ببيند. براي بدست آوردن داده هاي دقيق  .1

 بسيار مهم است كه دستگاه دور از تابش خورشيد قرار گيرد. 
 استفاده با كاور پوشانده شود.از گرد و غبار قرار گيرد. پس از  سنسورهاي اين دستگاه دور .2
 سوختن سيم هاي داخلي آهنرباي الكتريكي مي گردد.نوسانات برق سبب  .3



 شرايط گارانتی و خدمات پس از فروش:

ارائه خدمات رايگان جهت تعويض قطعات و خدمات ضمانت )گارانتی( شامل تعمير يا سرويس دستگاه و

ی سال در قبال پرداخت هزينه ها م 11دستمزد تعمير بمدت يک سال ميباشد، و خدمات پس از فروش بمدت 

 باشد.

 : ولی ضمانتنامه در شرايط ذيل قابل اجرا نيست

صدمات و ضايعات ناشي از ضربه، سقوط، حمل ونقل، تماس يا نفوذ آب و موادشيميايي، آتش يا  .1

 طبيعي، حرارت زياد، گرد و غبار شديد، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث

شده براي دستگاه يا  نداردهاي تعييناستفاده غلط از دستگاه يا مواردي خارج از سازگاري و استا .2

 .دستگاه عمل نكردن به دستورالعملهاي ذكر شده در دفترچه راهنماي

ها، تجهيزات و لوازم  های ناشي از اتصال غلط يا ارتباط دستگاه با سايردستگاه صدمات و خرابی .3

 جانبي غير سازگار يا معيوب،

 .تعمير شودپويا فر آزما مايندگان شرکت هايی كه دستكاري شده يا توسط اشخاصي بجز ن دستگاه .4

 
 

 باشد:اندازی به شرح ذيل میشرايط محيطی نصب و راه

 آمپر 01کنتور برق تک فاز  -1
 درجه سانتيگراد1تا 41محدوده دمايي بين  -2
 %11 -% 58محدوده رطوبتي قابل تحمل براي دستگاه  -3
 دستگاه در نزديكي ميدان هاي مغناطيسي خارجي قوي قرار نگيرد. -4

 

 جدول زمانبندی:

 زمان

 موضوع
1 2 3 4 

 انجام شده تدارکات و خريد قطعات

 انجام شده ساخت و مونتاژ دستگاه

 انجام شده کاليبراسيون و کنترل کيفی 

 آماده تحويل تحويل دستگاه ها 

 

 


