
 

 

 

 شرایط لازم برای نصب و راه اندازی پرینترهای سه بعدی

با توجه به این که محصول پرینتر سه بعدی هدف اصلی نمونه سازی سریع و دقیق را با استفاده از ذوب کردن پلیمر و لایه لایه 

رعایت کردن نکات زیر الزامی می باشد:ساختن اشکال دنبال می کند در هنگام نصب و راه اندازی این نوع از پرینترهای سه بعدی   

 روی سطح صاف و تراز قرار گیرد. ردستگاه ب (1

 درجه سانتی گراد قرار داشته باشد. 02تا  22دستگاه در محیطی با دمای ثابت بین  (2

 دستگاه باید در محیطی با قابلیت تهویه هوا قرار گیرد. (0

برای استفاده بهینه دستگاه پیشنهاد می   UPSق استفاده از برای جلوگیری از قطع برق و یا نوسانات احتمالی جریان بر (4

 گردد.

 باشد. %55الی  %45رطوبت نسبی محیط کار دستگاه می باید در محدوده  (5

 دستگاه کاربر تحویل گیرنده باید آموزش کاربری دستگاه را دیده باشد. قبل استفاده از  (6

 نگهداری محصول شامل موارد زیر را دیده باشند:بران اصلی باید آموزش قبل از استفاده از دستگاه کار (7

 دستگاه اولیه مدار تعویض( 7-1

 ( باز و بسته کردن نازل دستگاه7-2

 ( تنظیم فشار فیدر دستگاه7-0

 ( کنترل دمای شروع کار و دمای نازل در طول ساخت7-4

 دفترچه راهنمای دستگاه  FAQزم در( مطالعه موارد لا7-5

 


