
مشخصات
 کانال با قابلیت اتصال سنسور ارتعاش سنج  8: تعداد کانال اندازه گیري

 نمونه بر ثانیه بصورت همزمان 1500نرخ نمونه برداري

 بیت بر ثانیه 38400داراي سیستم انتقال اطلاعات وایرلس با سرعت

نرم افزار نمایش اطلاعات بصورت عددي و نمودار

 نرم افزار آنالیز تحلیل ارتعاشات و آنالیزFFT

 تهیه فایل هاي خروجی براي نرم افزارExcel  و  نرم افزار

Me’Scope

  سیستم تغذیه مستقل و قابل شارژ

  نوع ذخیره سازي اطلاعاتG NAND FLASH

 گیگا بایت 4ظرفیت ذخیره سازي اطلاعات

مدت زمان ذخیره سازي حداقل یک ساعت

سانتی گراد+  60تا –20دماي کاري

 سنسور شتاب قابل نصبg)3  ،g5  ،g16( اختیاري

 دور بر دقیقه 18000هرتز معادل  300فرکانس اندازه گیري

:موارد استفاده
  ثبت داده هاي ارتعاش در حین ازمایش و تست

ثبت داده هاي دینامیک مثل ارتعاش، شتاب، ضربه

آنالیز ارتعشات و بدست آوردن تجربی مدهاي ارتعاشی

8148895956کد پستی     528اصفهان میدان قدس ابتداي خ علامه مجلسی کوچه شهید صفاتاج پلاك : آدرس
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