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 تعیین محل مناسب نصب -1

 ید:یجهت تعیین محل مناسب برای نصب ازن ژنراتور به نکات زیر توجه فرما

 باشد. رطوبت هرگونهالف. به دور از 

 .نباشدتابش مستقیم نور خورشید ب. در معرض 

 مسطح و بدون شیب باشد. کاملاًمحل جایگذاری . ج

 گراد باشد.درجه سانتی 30بایست می حداکثرد. دمای محیط 

 های احتمالی باشد.ایمن در برابر لرزش و ضربه کاملاًبایست ه. محل نصب می

باشد. ) در  متر 10حداکثر بایست آل دستگاه میو. فاصله مناسب دستگاه و محل تزریق جهت کارکرد ایده

 شود.(متر باشد، به تناسب از ازن تزریقی کاسته می 10صورتی که این فاصله بیش از 

ژنراتور . در صورت استفاده ازن ژنراتور برای تزریق به مایعات جهت جلوگیری از برگشت مایع به ازن ز

و سایر تمهیدات لازم برای  ع )مخزن آب، استخر و...( نصب شودبایستی دستگاه بالاتر از سطح آن مای

 جلوگیری از برگشت مایع به ازن ژنراتور اندیشیده شود.

  :مهم

ی آهن، پیچ در تمام مدت نصب، تجهیزات باید در مقابل آلودگی، گرد و غبار، اجسام خارجی )براده -

 .و رطوبت محافظت شود (مشابه آنو 

از گرد و غبار، روغن و گریس نگه داشته شود. هنگام نصب دستگاه  عاریتمامی خطوط گاز بایستی  -

ها و غیره ها، درپوشباید از مواد مناسب) مقاوم در برابر اکسیژن و ازن( برای خطوط، دستگاه

 استفاده شود. 

د، حتما دورتادور دستگاه جهت جلوگیری از در صورتیکه قرارباشد دستگاه برای مدتی استفاده نشو -

 نفوذ گرد و خاک به دستگاه با مواد عایق پوشانده شود.

 

 



 ژنراتوراکسیژن( به ازن یاهوا اتصال گاز تغذیه ) -2

رسد. براساس آنچه گاه میپس از تعیین محل مناسب نصب ازن ژنراتور، نوبت به اتصال گاز تغذیه به دست

در صورت استفاده از  بدیهی استتواند کمپرسور هوا و یا اکسیژن ساز باشد. منبع این گاز میشد، گفته

 .یابدکاهش میدرصد  50تا  40 میزان کمپرسور هوا راندمان ازن ژنراتور به

به ورودی  کمپرسور یا اکسیژن سازبایست خروجی تامین کننده گاز ژنراتور میبرای اتصال گاز تغذیه به ازن

 مشکی رنگ ازن ژنراتور متصل گردد.

 کنترل اتصالات و تاسیسات  -3

طور که در پایین آمده است بایستی آن اتصالات، بررسی در مراحل قبلدر صورت رعایت تمامی شرایط 

 صورت گیرد: 

 انتقال و خطوط برگشت( را تحت فشار عملیاتی قرار داده و تمامی اتصالات بخش آلاتشیرتاسیسات )شامل 

 اصلاح و ترمیمکنند بایستی قرار دهید. اتصالاتی که حباب ایجاد می بررسیرا با اسپری نشت یاب مورد   گاز

 . گردند

ازن،  ژنراتورپیش از راه اندازی و همچنین  باید ادامه یابد تا آنجا که دیگر نشتی دیده نشود. اتصالاتبررسی 

 اطمینان حاصل کنید که رطوبتی در خطوط گاز وجود ندارد. 

 هشدار:

باید بلافاصله خاموش شده و محل مورد  روشن / خاموش دستگاهشمام بوی گاز ازن، کلید تدر صورت اس

 مطابق اقدامات ایمنی تخلیه شود. نظر

 باشد.اندازی میی راهها و اقدامات کنترلی، در صورت نبود مشکل دستگاه آمادهپس از بررسی 

 

 

 

 

 


