
 

ه سال خدمات پس از  سال گارانتی و د 1دارای 

 . فروش 

لامپ روشنايي بيش از حد به سلول   –  1

خورشيدي نزديك نگردد . زيرا حرارت آن  

 موجب صدمه ديدن سلول ميگردد . 

 

ع هالوژن  لامپ سلول خورشيدي از نو –  2

12v – 20w    ميباشد كه يكعدد يدكي نيز همراه

 دستگاه ميباشد . 

 

همراه دستگاه   mm 49يكعدد جاي فيلتر   –  3

ميباشد كه علاوه بر اينكه ميتوان بر روي آن  

فيلترهاي رنگي و پلاريزه نصب كرد ، بدليل  

از ميزان سطح   مساوي بودن قطر آن با قطرسنسور لوكس مترميتوان با گذاشتن بر روي سلول

 مشخصي از سلول جهت اندازه گيريهاي آزمايشگاهي استفاده نمود .  

توسط اين دستگاه ميتوان انواع منحني هاي سلول خورشيدي بر اساس پارامترهاي ولتاژ و جريان    – 

كار با دستگاه دو عدد سيم رابط همراه دستگاه ميباشد  جهت  –  خروجي و نور تابيده شده بدست آورد . 

وجود ميباشد كه فاقد پلاريته بوده و با بر عكس كردن  مDC بر روي دستگاه يكعدد موتور الكتريكي 

موجود بوده كه ورودي آن    BUZZERبر روي دستگاه يكعدد  وروديها دور موتور بر عكس ميشود .

ولوم شدت نور هميشه در حالت كمتر از  بايد بر عكس به آن ولتاژ اعمال نمود . داراي پلاريته بوده و ن 

  ر را روشن كنيد د  BUZZERخط قرمز استفاده گردد و فقط در حالاتي كه ميخواهيد موتور الكتريكي و يا 

فاده شود . تبالاي خط قرمز اسنور كوتاه از شدت   زمان   مدت

 



 

 

شيدي كوچك  همراه دستگاه يكعدد سلول خور –  9

موجود ميباشد تا دانشجويان با ساختار و ابعاد آن  

 آشنا شوند . 

 

همراه دستگاه يكعدد شارژر باطري قلمي    – 10

بوده كه ميتوان با اتصال آن به خروجي سلول  

خورشيدي نصبت به شارژ باطريهاي قابل شارژ  

 اقدام نمود ) پلاريته اتصال ورودي رعايت شود ( 

 

ميباشد كه يكعدد يدك آن   A 0.5فيوز دستگاه   – 11

 همراه دستگاه است . 

 ی خورشيدی به صوت. دارای بوزر تبديل انرژ

رسی  ب .ی گنفيلتر های رنواع ه با ات استفادقابلي

 . شدت شارژدهی در باطری های قلمی 

 نمونه آزمايش های قابل انجام

 . يت های فيزيکی نور ، صدا ، حرکت د کمتولي

 توليدی با ساير باتری ها. مقايسه ولتاژ 

تا منظور  راندمبه  شد  . سلول  ن ايين  گيری  ت  اندازه 

 يل سلول برحسب شدت اشعه ،رنگ اشعه ، فاصله اشعه تا سلول. ن وپتانسجريا

 ری. ول نون نقش فيلتر های رنگی در سلتايي

 و صوتی سلول.  برسی خواص مکانيکی 

 . نقش سلول ها در زمينه انرژی )شارژر( 

 دت جريان. ايجاد ش تاثير زاويه تابش بر

 برسی شدت جريان. 


