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 معرفی:

کانال برای  تشخیص و نمایش همزمان عناصر سدیم، پتاسیم، کلسیم،  5ستگاه فلیم فتومتر دارای د

باریم و لیتیم است که جهت استفاده در صنایع آب طراحی و تولید شده است. استفاده از تکنولوژی 

رای جدید و مدرن در طراحی دقت و قابلیت اطمینان دستگاه را افزایش داده است. این دستگاه دا

است که دارای منوهایی برای نمایش مقادیر و انجام  ’4.3یک صفحه نمایش رنگی لمسی 

کالیبراسیون است که این ویژگی ا ستفاده از دستگاه را برای کاربر ساده کرده است. این دستگاه 

نرم افزار موجود برای این  از نقطه ای را به کاربر می دهد. با استفاده 5و  4، 3، 2امکان کالیبراسیون 

برای آنالیز منتقل کرد. از دیگر ویژگی های این  PCبه  USBدستگاه می توان نتایج را از طریق 

هرگاه به هر طریقی سیستم شعله عمل نکند  است کهشعله برابر خرابی در  هشدارسیستم  دستگاه

نویز را کاهش می دهد در  . وجود کمپرسور داخل دستگاهدی شوم خاموشدستگاه بطور اتوماتیک 

صورتی که پایداری، دقت و تکرارپذیری افزایش می یابد و وقتی که دستگاه به شرایط پایدار رسید 

 گاز طبیعی یا گاز مایعاز استفاده  یتقابل دستگاه تنها چند ثانیه طول می کشد تا نتایج به دست آید.

 .را دارد

 

 ویژگی های دستگاه:

 عنصر  5امکان تشخیص و نمایش همزمان  -1

، 3، 2توانایی ذخیره داده کالیبره شده و انجام کالیبراسیون با  سیستم کالیبراسیون پیشرفته -2

 نقطه ای 5و  4

  USB2از طریق  PCبا  دارای قابلیت ارتباط -3

 با شفافیت و وضوح کامل ’4.3دارا بودن صفحه نمایش لمسی رنگی  -4

 را فراهم می کند  textپکیج نرم افزار که امکان ایجاد دیتا و گزارش گیری به فرمت  -5

 استفاده آسان و سرعت بالا -6

 تعیین نتایج مستقل از اپراتور -7

 در برابر خرابی شعله هشدارسیستم  -8

  LPGکار کردن با پروپان، بوتان، گاز طبیعی یا  -9

  داخلی هوای کمپرسور -11

 سال 11و خدمات پس از فروش به مدت  سال1دارای گارانتی به مدت   -11
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 مشخصات فنی:

3-5.5ml/min Sample rate 

Na = 0.2 - 1200 ppm 

K = 0.07 - 1200 ppm 

Li = 0.07 - 1200 ppm 

Ca = 2 - 1200 ppm 

Ba = 8 - 2800 ppm 
 

Optimal range 

<1% coefficient of variability for 20 consecutive 

samples over 15 minutes (after instrument 

stabilisation) at concentrations of 100ppm or less 

Reproducibility 

Na 
 
= 0.05ppm. 

K = 
 
0.05ppm. 

Li  
 
= 0.08ppm. 

Ca  
 
= 2.0ppm. 

Ba 
 
= 20ppm.  

Limits of detection 

Less than 15 seconds after sample is introduced into 

the flame. 
Time to stability 

Na < 1   μg/l (ppb)   ^=     0,04 μmol/l 

K < 2     μg/l (ppb)   ^=       0,05 μmol/l 

Li < 2    μg/l (ppb)    ^=       0,28 μmol/l 

Ca < 30 μg/l (ppb)   ^=   7,50 μmol/l 

Sensitivity 

Less than 1% per 30 minutes after instrument 

stabilisation.  
Drift 

Na/K/Li =<0.5% to each other when equal in 

concentration at < 100ppm 
Specifity 

Simultaneous display of Na, K, Ca, Li, Ba. Number of Parameters 

Measured 
220 V, 50 Hz  Power Supply 

Touchscreen, 4.3“TFT-LCD display 480 x 272 

Pixel 

Display 

52 cm high x 40 cm wide x 43 cm deep Size 

Instrument : 14 kg    Shipping : 21 kg Weight 
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